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WANDLOSUNGEN

Allgemeines

Ziegel von wienerberger lassen sich einfach und
schnell verarbeiten, besitzen hervorragende
baubiologische Eigenschaften und erméglichen
wirtschaftliches Bauen. Diese Empfehlung soll eine
einwandfreie Verarbeitung von wienerberger
Produkten unter Beriicksichtigung der nach-
stehend angefiihrten Richtlinien sicherstellen.

| HINWEIS: Unsere Verarbeitungshinweise verstehen
sich als unverbindliche Empfehlung; sie beruhen auf
unserem derzeitigen Wissensstand.

f.; [’
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Normen (Auszug)

ONORM B 2204 Ausfiihrung von Bauteilen -

Werkvertragsnorm
ONORMEN 771-1  Festlegungen fiir Mauersteine —
Teil 1: Mauerziegel
ONORM B 3200 Mauerziegel - Anforderungen
und Prufungen
ONORMEN998-2  Festlegungen fiir Mértel im Mauer-
werksbau - Teil 2: Mauermértel

ONORMEN 1996-1-1 Eurocode 6 - Bemessung und

ONORMB 1996-1-1 Konstruktion von Mauerwerksbauten
Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes
und unbewehrtes Mauerwerk

ONORMEN 1996-2
ONORM B 1996-2

Eurocode 6 - Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten
Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe
und Ausflihrung von Mauerwerk

ONORMEN 1996-3
ONORMB 1996-3

Eurocode 6 - Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten
Teil 3: Vereinfachte Berechnungs-
methoden fir unbewehrte Mauer-
werksbauten



CE-Kennzeichnung

c E Die CE-Kennzeichnung und die Leistungserklarung
gemal Bauprodukte-Verordnung werden flr
wienerberger Ziegel produktbegleitend in Form eines
Etiketts auf der Verpackungsfolie zur Verfligung gestellt.
Weitere Informationen: www.wienerberger.at

Ziegelqualitat

Ziegel von wienerberger entsprechen den Anforderungen der
ONORM EN 771-1 und unterliegen einer werkseigenen Produk-
tionskontrolle. Diese Qualitatskontrollen sichern ausgezeichnete
Produkteigenschaften bei fachgerechter Verarbeitung.

Bei Ziegeln handelt es sich um grobkeramische Bauprodukte.
Farbunterschiede in Abhangigkeit vom natiirlichen Rohstoff
Ton sowie Abmessungsunterschiede durch unterschiedliche
SchwindmaBe beim Trocknen und Brennen der einzelnen
Produktionschargen sind bei Ziegeln unvermeidbar. Die
MaBtoleranzen sind in der ONORM EN 771-1 bzw. der Bau-
stoffliste OF geregelt.

Porotherm

Witterungseinfliisse

Ziegelmauerwerk sollte im Rohzustand durch geeignete und
dem geplanten Baufortschritt angepasste MaBnahmen (z.B.
Abdeckung von Mauerkronen und Bristungen bei langeren
Arbeitsunterbrechungen sowie Ableitung von ablaufendem
Regenwasser von Dachern) gegen eine tibermaBige Durch-
feuchtung geschiitzt werden, um eine kurze Austrocknungszeit
zu erzielen und das Auftreten von Ausbliihungen zu reduzieren.

Am Ziegelmauerwerk auftretende Ausblihungen verschwinden
in vielen Fallen nach dem Abtrocknen des Mauerwerks.
Sollte dies nicht der Fall sein, werden die Ausblihungen durch
trockenes Abbursten mit einer harten Birste entfernt.

Mauermortel (Dunnbettmartel fur Planziegel bzw. Normal-
mauermortel oder Leichtmauermortel fur Blockziegel) werden
nicht bei Temperaturen unter +5°C und/oder auf gefrorenem
Untergrund verarbeitet.

Im Bauzustand freistehende Wande werden durch geeignete
MaBnahmen gesichert, um ein Kippen unter Windbelastung zu
verhindern.

Schneiden von Ziegeln

Beim Schneiden mit elektrischem Werkzeug entsteht Staub.
Dieser Staub enthalt Quarzfeinstaub, welcher ein Gesundheits-
risiko darstellen kann. Personen, die solche Arbeiten durchfiihren,
wird das Tragen von Staubschutzmasken empfohlen.

Empfohlene Sicherheitskleidung

®OOL®

Weitere Infos: Weitere ausfihrliche
Informationen zur Verarbeitung unserer
Produkte finden Sie in den Broschiiren in
unserem Download Center.

[=]
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WANDLOSUNGEN

Lager- und StoBfugenausbildung

ONORM EN 1996-1-1 - Eurocode 6 - Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine
Regeln fiir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

Mauerwerksverband
Mauersteine missen im Verband mit Mértel nach bewahrten
Regeln vermauert werden.

Mauersteine in einer unbewehrten Mauerwerkswand missen
schichtweise Uiberbinden, so dass sich die Wand wie ein einziges
Bauelement verhalt.

Bei unbewehrtem Mauerwerk aus Mauersteinen mit einer Héhe
<250 mm sollte das UberbindemaB der Mauersteine mindes-
tens das 0,4-fache der Mauersteinhdhe oder mindestens 40
mm betragen. Der gréBere der beiden Werte ist maBgebend.

An Ecken oder Wandeinbindungen sollte das Uberbindemaf
der Mauersteine nicht kleiner als die Steinbreite sein. Andern-
falls sollten gekiirzte Mauersteine verwendet werden, um das
erforderliche UberbindemaB in der tibrigen Wand zu erreichen.

Mortelfugen

Lager- und StoBfugen aus Normalmértel und Leichtmértel
sollten mindestens 6 mm, aber nicht mehr als 15 mm dick sein.
Lager- und StoBfugen aus Diinnbettmértel sollten mindestens
0,5 mm, aber nicht mehr als 3 mm dick sein.

ONORM B 3358-2 - Nichttragende Innenwandsysteme -
Teil 2: Systeme aus Ziegeln

Vermortelung

Die Lagerfugen sollten folgende Dicken aufweisen:
* Far DUnnbett-Mauermértel 1 mm bis 3 mm,

* FUr Normal-Mauermértel 12 mm =5 mm.

Die Nenndicke vollflachig vermortelter StoBfugen betragt
10 mm.

ONORM B 3346 - Putzmoértel - Regeln fir die Verwendung
und Verarbeitung

Voll- und Hohlziegel, Hohlblocksteine und zement-
gebundene Vollsteine mit Leichtzuschlag, Porenbeton
sowie daraus hergestellte Wandelemente

Mauermortel diirfen bei Sto3- und Lagerfugen nicht mehr als
5 mm eingezogen sein.

Bei Knirschvermauerung (ohne StoBfugenmoértel) sind Fugen
Uber 5 mm nicht zulassig.

e = = ———

mind.
0,4-fache
der Steinhohe
===

bzw. mind.
40 mm

—»‘ ‘<— max. 5mm

OAP - Verarbeitungsrichtlinie fiir Werkputzmértel

In dieser Verarbeitungsrichtlinie ist u.a. eine grundlegende
Oberflachenbeschaffenheit vor dem Verputzen herzustellen.
Vor- und rlickspringende Steine missen innerhalb des
zulassigen StichmaBes fiir die Ebenflachigkeit liegen (siehe
ONORM DIN 18202 - Toleranzen im Hochbau bzw. B 2204).
Vorstehende sowie eingezogene Moértelfugen tber 5 mm sind
unzulassig. Bei Knirschvermauerung (ohne Stofugenvermor-
telung) sind klaffende Fugen tber 5 mm nicht zulassig, diese
und eventuelle Fehlstellen sind in einem eigenen Arbeitsgang,
spatestens 3 Tage vor dem Verputzen auszuwerfen (nicht mit
Vorspritzmortel!).



Hohenraster

Scharenhoéhe Planziegel

Wird bei der Planung der Rohbauhéhe der Wande und ggf. auch
der Parapete das Héhenraster von 25 cm berticksichtigt, kann
das Schneiden ganzer Ziegelscharen vermieden werden. Die
optimale Rohbauhohe ergibt sich bei Planziegeln aus einem Viel-
fachen von 25 cm zuziiglich 2 cm fiir die Ausgleichsschicht auf der
Rohdecke.

12. Schar
11. Schar 11. Schar
10. Schar 10. Schar
9. Schar 9. Schar
8. Schar 8. Schar
7. Schar 7. Schar

2
6. Schar NN 6. Schar

I~

re)

8¢
5. Schar < 5. Schar
4. Schar 4. Schar
3. Schar 3. Schar
2. Schar 2. Schar
1. Schar N 1. Schar
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12x25

2 cm Ausgleichsschicht + 11 Scharen

2 cm Ausgleichsschicht + 12 Scharen

Porotherm

13. Schar

12. Schar

11. Schar

10. Schar

9. Schar

8. Schar

7. Schar

6. Schar

5. Schar

4. Schar

3. Schar

2. Schar

1. Schar

=325
327

13x25

2 cm Ausgleichsschicht + 13 Scharen

Rohbauhéhe 277 cm Rohbauhéhe 302 cm Rohbauhéhe 327 cm
Hohenausgleichsziegel cm Ziegelhohe 22 cm
Flteren“ObJektbau sind Hohenausglelc.hsmegeln miteiner ;'Sege"m“e 0Stk. 1Stk. 2Stk. 3Stk. 4Stk. 5Stk. 6Stk. 7Stk 8Stk. 9Stk. 10Stk.
Ziegelhéhe von 21,9 cm (d.h. Scharenhéhe 22 cm) laut cm
- s OStk. 0 22 44 66 8 110 132 154 176 198 220
aktueller Preisliste erhaltlich.
1Stk. 25 47 69 91 113 135 157 179 201 223 245
] ] ) ] 2Stk. 50 72 94 116 138 160 182 204 226 248 270
Der Einsatz von Hohenausgleichsziegel spart Zeit durch den 3stk. 75 97 119 141 163 185 207 229 251 273 295
Entfall der Schneidearbeit und reduziert den Ziegelverschnitt. 4stk. 100 122 144 166 188 210 232 254 276 298 320
5Stk. 125 147 169 191 213 235 257 279 301 323
Aus der Kombination Planziegel mit Scharenhéhe 25 cm und 6Stk. 150 172 194 216 238 260 282 304 326
R . . . . . 7Stk. 175 197 219 241 263 2 7 32
Hohenausgleichsziegel mit Scharenhdhe 22 cm ergeben sich St 5. 19 9 63 285 307 329
foloende fertiae Wand- bzw. P thh bei zusatzlich 8Stk. 200 222 244 266 288 310
ggen e erllge "an g zw. Parapethd en,.wo glzusa zlic W 25 247 259 291 313
die notwendige Hohe fiir den Deckenausgleich mit Anlege- 10Stk. 250 272 294 316
mortel (mind. 2 cm) zu bertcksichtigen ist. 11Stk. 275 297 319
125tk. 300 322
13Stk. 325
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WANDLOSUNGEN

Verarbeitung von

Porotherm Planziegeln

Nivellieren und Mértelbett fiir die erste Ziegelschar
Far ein rasches und exaktes Verarbeiten der Porotherm
Planziegel ist ein planebenes Moértelbett (Porotherm Anlege-
mortel, Porotherm Winter Anlegemértel oder Normalmortel)
erforderlich.

Vor Beginn des Aufmauerns werden die PlanmaBe der Wande
auf die Bodenplatte bzw. Rohdecke tbertragen und mit Hilfe
eines Laser-Nivelliergerats und einer Messlatte der hochste
Punkt der Bodenplatte bzw. Rohdecke bestimmt. Von diesem
Punkt ausgehend wird mit Hilfe des Nivellier-Max ein dem vor-
gegebenen Waagriss entsprechender Héhenausgleich in Form
eines vollflachigen Mértelbetts hergestellt, das an keiner Stelle
dinner als 1 cm sein soll. Vor dem Auftragen des Mértelbetts
kann eine Feuchtigkeitsisolierung (horizontale Abdichtung wie
z.B. Porotherm Mauersperrbahn) aufgebracht werden.

Nivellier-Max - einfach und rasch
Mit dem Nivellier-Max (Set aus 2 Geraten) erfolgt die Herstel-
lung des planebenen Mértelbetts einfach und rasch.

Dazu wird eine Messlatte mit dem Nivelliergerat in die Vorrich-
tung auf den Nivellier-Max gesteckt; beginnend vom héchsten
Punkt der Bodenplatte bzw. Rohdecke wird jeder Nivellier-
Max in einem Abstand je nach Lange der Abziehlatte (3-4 m)
aufgestellt und exakt mit den Stellschrauben auf die benétigte
Hohe des Mortelbetts eingestellt und fixiert.

Danach wird bei beiden Geraten die erforderliche Breite des
Mortelbetts eingestellt. Dazu wird von der Rohbaukante die
Wanddicke eingemessen und die Winkelschiene am Gerat
entsprechend eingestellt, um die exakte Abziehbreite des
Mértelbetts zu erhalten.

Mit der Magnetwasserwaage wird die waagrechte Lage der
Pfeiler der beiden Nivellier-Max-Gerate gepruft und fixiert.

Eine stabile Abziehlatte (Alulatte mit 3-4 m Lange), die auf
den Pfeilern der beiden Nivellier-Max-Gerate aufgesetzt wird,
verhindert beim Mértelauftrag das Hinausfallen von Material
Uber den Rand der Decke.

Nach Einstellen des Nivellier-Max wird mit dem Mértelauftrag
begonnen. Dazu wird zwischen den beiden Nivellier-Max-
Gerédten ausreichend Mértel auf den vorbereiteten Unter-
grund aufgebracht und durch langsames Heranziehen der
Abziehlatte Uber die Pfeiler der beiden Gerate abgezogen.

Je nach Léange der Abziehlatte kann dieser Arbeitsschritt von
einer oder zwei Personen durchgefiihrt werden. Nach dem
Abziehen wird iberschiissiger Mortel hinter der Latte mit der
Kelle abgestreift und in den Eimer zurlickgegeben.

Fir die weitere Lange des Mortelbetts wird das erste Nivellier-
Max-Gerat entfernt (das andere Geréat, das an der Seite des
Mortelbetts steht, an der weitergearbeitet wird, bleibt im
Mortelbett stehen), in entsprechendem Abstand neu aufge-
stellt und eingerichtet und das Mértelbett wieder wie zuvor
beschrieben angelegt.



Porotherm Anlegemértel

Der schnell abbindende Porotherm Anlegemdortel wurde speziell
flr das Porotherm Planziegel-System von wienerberger als
Anlegeschicht (Erstausgleich) entwickelt.

Der Porotherm Winter Anlegemértel erlaubt in Kombination
mit dem Porotherm Dryfix System Mauerarbeiten in den kalten
Jahreszeiten (bis -5°C).

Hinweise zu Lagerung und Verarbeitung entnehmen Sie bitte
dem Sackaufdruck oder Datenblatt.

Versetzen der 1. Schar

Von den Ecken beginnend wird die erste Ziegelschar nach
Schnur versetzt. Im Regelfall kann die erste Schar unmittelbar
in den Porotherm Anlegemdrtel versetzt werden, wobei darauf
zu achten ist, dass der Mértel eine ausreichende Steifigkeit
erreicht hat, um das Einsinken der Ziegel in das Mértelbett zu
verhindern. Sollte das Mértelbett bereits so trocken sein, dass
ein Einrichten der Ziegel nicht mehr méglich ist, kann auch die
erste Schar bereits mit Dinnbettmortel versetzt werden.

Die erste Ziegelschar wird exakt ebenflachig eingerichtet, da
groBere Hohenunterschiede beim Planziegelmauerwerk nicht
mehr ausgeglichen werden kénnen. Die Planziegel werden im
gendssten Zustand verarbeitet.

Versetzen der weiteren Scharen

Ab der 2. Schar werden die Porotherm Planziegel mit dem mit-
gelieferten Porotherm Dryfix extra Kleber oder mit Porotherm
Dunnbettmortel verarbeitet.

Mit Wasserwaage und Gummihammer werden die Eckziegel
entsprechend den Verbandsregeln exakt ausgerichtet und die
Ziegel fluchtgerecht nach Schnur knirsch gesetzt. Die Ziegel
werden dabei von oben nach unten in die Nut- und Federver-
bindung eingesetzt (nicht schieben) und die Ebenflachigkeit
mit der Wasserwaage laufend gepruft.

Porotherm

VERARBEITUNGSHINWEISE
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WANDLOSUNGEN

Verarbeitung mit

Porotherm Dryfix extra Kleber

Systembeschreibung

Beim Porotherm Dryfix System werden die Porotherm Planziegel
mit dem einkomponentigen feuchtigkeitshartenden Porotherm
Dryfix extra Kleber verklebt. Die Vorteile dieses Systems sind
die Arbeitszeitersparnis, die Méglichkeit der Verarbeitung
auch im Winter bis -5°C, der geringere Gerateaufwand und die
einfache Handhabung.

Vorbereitung

Die erste Schar Porotherm Planziegel wird flucht- und waag-
recht in die mit dem Nivellier-Max hergestellte Ausgleichs-
schicht gesetzt, siehe Seite 6. Die Ebenheit der Lagerflache
far die 2. Schar wird mittels 3-4 m langer Alu-Latte gepruft.

Vorbereitung des Porotherm Dryfix extra Klebers:

1. Dose vor Gebrauch und nach langeren Arbeitsunterbrechun-
gen am besten waagrecht kraftig schiitteln (ca. 20 Mal)

2. Dose auf den Pistolenadapter aufsetzen (nicht zu fest)

. Stellschraube aufdrehen (= Regulierung des Kleberaustritts)

4. Den Abzughebel driicken und Kleber kurz ausstrémen
lassen - gebrauchsfertig!

w

Verarbeitung

Tragende Wand 17 bis 50 cm Dicke
» Auftrag von 2 parallelen Kleberstrangen
mit max. 2 m Vorlageldnge
» Breite der Kleberstrange ca. 3 cm;
Ziegel innerhalb von 3 Minuten aufsetzen
* Abstand der Kleberstrange vom Ziegelrand ca. 5cm

HINWEIS: Beim Porotherm W.i Plan sind aufgrund des
speziellen Lochbildes jeweils zwei Kleberstrange auf
den ersten beiden Innenstegen je Wandseite
(insgesamt also 4 Kleberstrange) etwa in der Breite der
Stegdicke (ca. 1,5 cm) aufzutragen. Siehe Seite 12

o -

Nichttragende Wand 10 und 11,5cm
Bei nichttragenden Wanden der Dicke 10 und 11,5 cm wird ein
Kleberstrang mit 3 cm Breite in Wandmitte aufgetragen.

Pistolenreinigung bei Storung

Kleberreste an der Diisenspitze vorsichtig entfernen. Dose von
Pistole abschrauben, Adapter vom Kérper weghalten (nurim
Freien durchfiihren). Frische Klebereste am Pistolen Adapter
mit Kartonstreifen oder Ahnlichem entfernen. PU-Reiniger-
Dose auf Pistole aufschrauben und Pistole gut durchspiilen.
Den PU-Reiniger ca. 5 Min. einwirken lassen und nochmals gut
durchspulen. AnschlieBend neue Kleberdose auf Pistole auf-
schrauben und sofort Kleber kurz ausstrémen lassen.

Lager- und Verarbeitungsbedingungen
* Dose: stehend lagern bei +15 °C bis +20 °C
* Umgebungs-/Ziegeltemperatur: -5 °C bis +35 °C

| HINWEISE: Vor dem Versetzen die Ziegel entstauben,
anfeuchten (MalerbUrste) und nach dem Setzen in den
Kleber nicht mehr korrigieren. Nach dem Auftragen ver-
liert der Dryfix extra Kleberstrang langsam an Volumen,
d.h. er kollabiert. Deshalb ist auf die Einhaltung der
maximalen Vorlageldnge und auf ein zligiges Versetzen
der Ziegel besonders zu achten

Im laufenden Arbeitsbetrieb Pistole mit Schaum

gefillt lassen.

Stets eine nichtleere Dose auf der Pistole lassen

Dose nach Gebrauch immer aufrecht wegstellen

Nur in gut bellfteter Umgebung verarbeiten
Geeignete Schutzkleidung (Schutzhandschuhe und
-brille) tragen

* Haut- und Augenkontakt vermeiden

How-To-Video: Fiir ein erklarendes Video
zum Thema ,Verarbeitung Porotherm Dryfix
System” scannen Sie einfach den neben-
stehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone.



https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=n-xgyFqW6V8&t=5s

Verarbeitung mit

Porotherm DUnnbettmortel

Der Porotherm Diinnbettmértel ist ein mineralischer Mértel
zur Verarbeitung von Porotherm Planziegeln. Die Dicke der
Lagerfuge betragt dabeica. 1 mm.

! HINWEIS: Dieses Produkt enthélt Zement und reagiert
mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Eine Sensibilisierung
durch Hautkontakt ist méglich, deshalb Haut und Augen
schitzen. Bei Berlihrung grundsétzlich mit Wasser ab-
bzw. ausspilen. Bei Augenkontakt unverziglich den
Arztaufsuchen.

Anmischen des Porotherm Diinnbettmortels
Porotherm Dunnbettmértel (25 kg) in sauberem GefaB mit ca.
9-11 Liter (10 Liter bei Auftrag mit der Porotherm Planziegel
Mértelrolle) klarem Wasser mittels Rihrwerk mit max. 600
U/min. (Gefahr der Entmischung) fiir 90 Sekunden zu einem
klumpenfreien, dickflissigen Mértel anmischen. Keine ande-
ren Produkte (z.B. Frostschutzmittel) zumischen. Nach dem
Anmischen den Dinnbettmdrtel fir 5 Minuten rasten lassen
und diesen anschlieBend erneut aufrihren.

Untergrund

Die erste Schar Porotherm Planziegel wird flucht- und waag-
recht in die mit dem Nivellier-Max hergestellte Ausgleichs-
schicht gesetzt, siehe Seite 6. Die Ebenheit der Lagerflache
far die 2. Schar wird mittels 3-4 m langer Alu-Latte gepruft.
Die Lagerflachen der Ziegel vor dem Auftragen des Mortels
mit einer genassten MalerbUrste staubfrei machen und an-
feuchten.

Verarbeitung

Die Verarbeitung von Porotherm Diinnbettmértel erfolgt
durch den Auftrag mit der Porotherm Planziegel Mértelrolle,
der Auftragswalze oder durch das Tauchverfahren, so dass die
Ziegelstege mit Dinnbettmortel bedeckt sind. Alternativ kann
beim Porotherm W.i Planziegel-Sortiment der Auftrag auch
mit einer Zahnspachtel erfolgen. Die Planziegel werden im ge-
nassten Zustand verarbeitet. Die Lagerflachen der Ziegel vor
dem Auftragen des Mdrtels mit einer gendssten Malerbirste
staubfrei machen und anfeuchten.

Porotherm

Verarbeitung mit der Porotherm Planziegel
Mortelrolle

Die Porotherm Planziegel Mortelrolle wird in den Diinnbett-
mortel getaucht, sodass sich der Mortel auf der gesamten
Oberflache der Rolle verteilt. Die Rolle wird anschlieBend auf
der Lagerflache abgerollt und nach jeder vollen Umdrehung
neu benetzt. Weiters ist zu beachten, dass nach dem neuen
Benetzen die Rolle tiberlappend mit dem vorherigen aufgetra-
genen Dinnbettmortel ausgerollt wird. Empfohlen wird: eine
Vorlageldnge von maximal 1 Meter nicht zu Gberschreiten und
die Ziegel zlgig ins frische Mortelbett aufzusetzen.

Die Porotherm Planziegel Mértelrolle ist in den Breiten von
25und 18 cm erhaltlich.

Verarbeitung mit der Auftragswalze

Dazu wird der Dinnbettmortel in den Vorratsbehalter der Auf-
tragswalze gefiillt und entsprechend der Wanddicke auf die
Ziegelschar aufgetragen, so dass alle Ziegelstege mit Mortel
bedeckt sind.

Auftragswalzen sind in den Breiten 38, 30 und 25 cm erhaltlich,
wobei eine Reduzierung durch entsprechende Walzeneinsatze
auf 20 bzw. 17 cm mdéglich ist.

Lagerung
Trocken — am besten unter Dach — auf einer Holzpalette.
Lagerfahigkeit 12 Monate. Nur ganze Sacke verbrauchen.

Verarbeitungshinweise
Topfzeit ca. 4 Stunden bei 18 °C. Abbindezeit am Ziegel etwa
7 Minuten. Danach ist kein Einrichten mehr moglich.

Das frische Mauerwerk ist vor unglinstigen Witterungsein-
flissen (z.B. starker Wind, Sonne, Frost etc.) zu schiitzen.
Verarbeitung nicht bei Luft- und Ziegeltemperaturen unter
+5 °Causflhren.

How-To-Video: Fiir ein erklarendes Video
zum Thema ,, Aufbringen des Porotherm Diinn-
bettmdrtels mit Hilfe der Porotherm Mértel-
rolle” scannen Sie einfach den nebenstehenden E R
QR-Code mit Ihrem Smartphone.

Ofp:10)
T,
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WANDLOSUNGEN

Verarbeitung von
Blockziegeln

Blockziegel werden je nach statischer bzw. warmeschutz-
technischer Anforderung mit Normalmauermértel oder
Leichtmauermortel verarbeitet; die Dicke der Lagerfuge
betragt dabei im Mittel ca. 12 mm.

Vor Beginn des Aufmauerns werden die PlanmaBe der Wande
auf die Bodenplatte bzw. Rohdecke tbertragen und mit Hilfe
eines Laser-Nivelliergerats und einer Messlatte der hdchste
Punkt der Bodenplatte bzw. Rohdecke bestimmt.

Vor dem Auftragen des Mértelbetts kann eine Feuchtigkeits-
isolierung (horizontale Abdichtung wie z.B. Porotherm Mauer-
sperrbahn) aufgebracht werden.

Vom héchsten Punkt ausgehend erfolgt ein dem vorgegeben
Waagriss entsprechender Héhenausgleich durch ein horizon-
tales, vollflachiges Mauermortelbett (Mortelklasse M 5 oder
M 10), das an keiner Stelle diinner als 1 cm sein soll.

Geplante Tur- und Fensterpfeiler, sowie Wandeinbindungen
werden bereits in der ersten Ziegelschar beriicksichtigt, um
das erforderliche UberbindemaB bei Fenster- und Tiiroff-
nungen sicherzustellen. Die Mauerwerkshéhe wird mit Hilfe
einer gehobelten Latte (Aufstichlatte) kontrolliert, auf der die
einzelnen Ziegelscharen (Ziegelhéhe + 1,2 cm Mortelfuge)
aufgetragen sind.

Das Mauern beginnt mit dem Eckziegel, der unmittelbar in das
Mauermortelbett versetzt wird. Die so entstandenen Eck-
punkte werden Uber die Ziegeloberkante mit einer gespann-
ten Maurerschnur verbunden und die Schnur Gber die ganze
Lange frei gespannt.

Ab der zweiten Schar werden die Ziegel mit dem jeweils beziig-
lich Druckfestigkeit und Warmedammung abgestimmten
Mauermoértel verarbeitet. Die Ziegel werden in ein vollflachiges
Mértelbett gesetzt und vertikal mit Wasserwaage und Gummi-
hammer eingerichtet. Die Ziegel werden dabei in gendasstem
Zustand verarbeitet und nachtraglich nicht mehr horizontal
verschoben. Die Lagerfugen werden vollflachig und kanten-
blndig mit einer Dicke von im Mittel ca. 12 mm ausgefihrt.

Ziegel mit Nut- und Feder-Verbindung in der StoBfuge werden
knirsch versetzt. Bei Morteltaschenziegeln (Ziegel ohne
Nut+Feder-Verbindung, z.B. Porotherm 25 SSZ HD) werden
die Morteltaschen scharweise vollstandig mit Mauermortel
verfullt. Kleinformatige Mauerziegel ohne Nut+Feder-Verbin-
dung und ohne Mérteltasche werden mit vermértelter Stof3-
fuge (im Mittel ca. 10 mm) ausgefuhrt.

Es werden moglichst nur ganze Ziegel verwendet; erforder-
liche Passstiicke werden geschnitten und in der geschnittenen
StoBfuge vermortelt.

Mauermortel

Fertigmauermortel und baustellengemischte Mauermortel
werden nach EN 998-2 verarbeitet. Die Auswahl des Mauer-
mortels ist abhangig von der geforderten Druckfestigkeit und
der gewlnschten Warmedammung (Normalmauermaértel M5
oder M10 bzw. Leichtmauermortel M5).

Um ein gleichmaBiges Verformungsverhalten von tragenden
Innenwanden und AuBenwéanden zu erzielen, werden inner-
halb eines Geschosses alle Wande mit Mauermortel gleicher
Festigkeit vermauert. Ist aus statischen Griinden bei tragen-
den Innenwanden ein Mortel hoherer Festigkeit erforderlich,
sollte nur ein Mértel der nachst héheren Mortelklasse ver-
wendet werden.

HINWEIS: Mauermortel enthalt und reagiert mit
Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Eine Sensibilisierung
durch Hautkontakt ist méglich, deshalb Haut und Augen
schitzen. Bei Bertihrung grundsatzlich mit Wasser

ab- bzw. ausspllen. Bei Augenkontakt unverziglich
den Arzt aufsuchen.



Porotherm

FuBpunktldsung bel energieeffizienten
Gebauden (Thermoful3)

Zur Optimierung der Energieverluste im Ubergang zwischen
Fundament und Mauerwerk sollte ein Thermofuf3 ausgefihrt
werden. Durch die Reduktion der vertikalen Warmeleitfahig-
keit wird die Warmebrucke im FuBpunkt, vor allem bei unge-
fallten Hochlochziegeln, thermisch optimiert.

FuBpunkt mit Porotherm W.i

Durch die integrierte Mineralwolle besitzen die Porotherm
W.i Plan Ziegel eine geringe vertikale Warmeleitfahigkeit und
eignen sich daher optimal fir einen thermisch optimierten
FuBpunkt.

Bei Wanden aus Porotherm W.i Plan sind keine weiteren
MaBnahmen flr einen thermisch optimierten FuBpunkt
notwendig und die Wand wird mit dem jeweiligen Porotherm
W.i Plan bzw. dem zugehdrigen Sockelstein ausgebildet.

Bei ungefiillten Hochlochziegeln kann fiir einen thermisch opti-

mierten FuBpunkt ein Ziegel aus dem Porotherm W.i Plan Sorti-
ment verwendet werden. Hierzu wird ein Porotherm W.i Planin
der vorgesehenen Wandstarke bzw. Sockelsteinbreite gewahlt.

Porotherm 50 W.i (Objekt) Plan

Spritzwasserbereich:
AuBenbeschichtung

1 Dammplatte

% | | Porotherm 38 W.i (Objekt) Plan
Innenputz

HINWEIS: Bei monolithischem Mauerwerk wird als
FuBpunkt (erste bzw. erste beiden Ziegelscharen auf
Kellerdecke bzw. Bodenplatte) in der Regel ein Ziegel
mit geringerer Wanddicke eingesetzt, um die vertika-
le Bauwerksabdichtung und die Sockelddmmung im
Spritzwasserbereich einfacher herstellen zu kénnen.

How-To-Video: Fiir ein erklarendes Video
zum Thema , Sockelausbildung” scannen Sie
einfach den nebenstehenden QR-Code mit
lhrem Smartphone.

FuBpunkt mit bauseits perlitverfiillten Ziegeln

In Abhangigkeit von den objektbezogenen Randbedingungen
kann neben allen anderen erforderlichen MaBnahmen die
erste Ziegelschar bauseits mit wasserabweisendem Perlit
verfullt werden.

Die erste Schar Ziegel auf der Bodenplatte bzw. Kellerdecke wird
entsprechend der Verarbeitungsrichtlinie versetzt. AnschlieBend
wird die Perlitschittung mit einem Schlitten (i.d.R. bauseits aus
Schaltafeln 0.a. gefertigt) in die Kammern der Ziegel eingebracht.
Die Eckbereiche werden mit der Maurerpfanne verfiillt.

;-.i.w
B

o

Vor dem Versetzen der zweiten Schar
ist die obere Lagerflache der ersten
Schar entsprechend staubfrei zu
machen und vorzunassen.

Bei der Verarbeitung mit Dinnbett-
mortel ist zu beachten, dass der Auf-
trag des DUnnbettmortels auf die ers-
te Schar nicht mit der Auftragswalze
oder Mortelrolle erfolgt, sondern die
Ziegel der zweiten Schar im Tauchver-
fahren verarbeitet werden. Bei der
Verarbeitung der weiteren Scharen
erfolgt der Mortelauftrag mittels Auf-
tragswalze oder Mortelrolle.

HINWEIS: Nach dem Verfullen sollte die Perlitschittung
durch Nassen oder Abdecken vor einem Ausblasen
durch Wind geschuitzt werden (iber Nacht jedenfalls

abdecken).

Bedarf Perlit"
Produkt

ca. L/Ifm?
Porotherm 50-20 H.i Plan 75
Porotherm 50-20 X Plan 75
Porotherm 50-20 Plan 70
Porotherm 38 H.i Plan 55
Porotherm 38 Plan 52
Porotherm 38 T13 Plan 54
Porotherm 30 Plan 40
Porotherm 25-38 Plan 33
Porotherm 25-38 Objekt Plan 30
Porotherm 20-50 Plan 25
Porotherm 20-40 Objekt Plan 18
Porotherm 17-50 Plan 22
Porotherm 11,5-50 Plan 17
Porotherm 10-50 Plan 14

1) Produktempfehlung: Bau-europerl Thermo-Floor® oder Bau-europerl Thermo-Fill®
2) Richtwertinkl. 5% Verfillverlust

VERARBEITUNGSHINWEISE 1


https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=664SptvwDss

WANDLOSUNGEN

Porotherm W.i Plan

Mit Porotherm 50 W.i, 44 W.i und 38 W.i Planziegeln errich-
tete AuBenwande kommen ganz ohne zusatzliche Warme-
dammverbundsysteme aus. Den optimalen Warmeschutz
garantieren die innenliegenden Mineralwolle-Pads. Die
monolithische Wand zeichnet sich durch optimale bauphysi-
kalische und baubiologische Eigenschaften aus.

Verarbeitung mit Diinnbettmortel
Die Verarbeitung von Porotherm W.i Plan mit Dinnbettmértel
erfolgt wie auf Seite 9 beschrieben.

Verarbeitung mit Dryfix extra Kleber

Bei der Verarbeitung von Porotherm W.i Plan mit Porotherm
Dryfix extra Kleber sind jeweils zwei Kleberstrange auf den
ersten beiden Innenstegen je Wandseite (insgesamt also

4 Kleberstrange) etwa in der Breite der Stegdicke (ca. 1,5 cm)
aufzutragen. Der daftir erforderliche Aufsatz fur die PU-Pistole
ist mittels mitgeliefertem Bausatz inkl. Anleitung bauseits
herzustellen. Bitte auch die Hinweise auf Seite 8 beachten.

Schneiden und Schlitzen

Der Porotherm W.i Plan kann mit der Alligatorsage, der

Bandsagemaschine sowie der Ziegelschneidemaschine
sowohl trocken als auch nass geschnitten werden. Zum

Schlitzen der Porotherm W.i Plan eignen sich Mauernut-
frasen mit zwei parallel laufenden Diamant-Trennscheiben.
Das handische Stemmen von Schlitzen ist unzulassig.

Deckenauflager

Das Deckenauflager bei Porotherm W.i Plan in monolithischer
Bauweise kann entweder mit Porotherm Rostziegeln und
Rostdammung (Einfamilienhausbau) oder mit der Porotherm
Deckenrandschale DRS hergestellt werden. Zwischen Wand-
kopf und Decke wird eine Bitumenbahn (z.B. Porotherm Auf-
lagerbahn) eingelegt.

Geschossdeckeneinbindung mit
Porotherm Rostziegel

Porotherm
38 W.i (Objekt) Plan

Porotherm Rostziegel
und Rostdammung

Geschossdeckeneinbindung mit
Porotherm DRS® Deckenrandschale

Porotherm
38 W.i (Objekt) Plan

38
12, 26

Porotherm DRS®
Deckenrandschale




Eckverbande bei Porotherm 50 W.i (Objekt) Plan

und Porotherm 44 W.i (Objekt) Plan
Die fur die Eckverbande erforderlichen Passstlicke sind
bauseits durch Schneiden herzustellen.

Porotherm 50 W.i (Objekt) Plan

50 25 25 125 25
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1./8./5....Schar 2./4./6. ... Schar

&

Porothi

erm 44 W.i (Objekt) Plan

25 6,5 25 44 25
. 1./8./5. ... Schar ° 2./4./6. ... Schar
Fensterbefestigung

Die erforderliche Lange der Fensterrahmenschrauben zur

sicheren Befestigung der Fenster ergibt sich aus der Breite

der Fensterrahmen zuziglich 190 mm.

Detailvorschlag am Beispiel
Porotherm 44 W.i (Objekt) Plan

Jupyuyyl

Rahmenschraube
Lange mindestens
Stockbreite + 19 cm

Z

mind. 19 X

L)

i

i}

Porotherm

Sockelbereich

Der freie Uberstand des Mauerwerks iber die Kellerdecke
bzw. Bodenplatte ist im Allgemeinen auf 12 cm begrenzt.
Die Lochgeometrie der Porotherm W.i-Produkte in Wanddicken
50, 44 und 38 cm ist so abgestimmt, dass bei Einhaltung des
freien Uberstandes von maximal 12 cm bereits der zweite
Innensteg wieder auf der Bodenplatte bzw. Kellerdecke auf-
steht und bei der Lastabtragung mitwirkt.

¥ 50 ¥

| | Porotherm 50 W.i (Objekt) Plan

Fot 44 ¥

| | Porotherm 44 W.i (Objekt) Plan

kef— 38— F

l::l Porotherm 38 W.i (Objekt) Plan

kof——s2—F

I::l Porotherm 32 W.i Objekt Plan

Fob—2o—+

I::l Porotherm 26 W.i Objekt Plan

D —

HINWEIS: Der Porotherm 25-38 W.i (Objekt) Plan ist
aufgrund der unterschiedlichen Lochgeometrie (Steg-
anordnung) aus statischen Griinden nicht als Sockel-
stein fur die FuBpunktausbildung beim Porotherm
32 W.i Objekt Plan geeignet.

VERARBEITUNGSHINWEISE 13



WANDLOSUNGEN

Befestigungstechnik

Porotherm W.i Plan

Bohren

Eine problemlose und sichere Befestigung beginnt bereits bei
der richtigen Herstellung des Bohrlochs. Dabei ist zu beachten,
dass beim Porotherm W.i das Drehbohrverfahren (kein Schlag-
bohren) angewendet wird, um ein Ausbrechen der Ziegelstege
zu vermeiden, und ein geeigneter Bohrer eingesetzt wird.
Daflir eignen sich am besten Mehrzweckbohrer mit scharf
angeschliffener Hartmetallspitze oder Hohlziegelbohrer.

Hartmetall-Mehrzweckbohrer
(z. B. Alpen Profi Multicut)

Hartmetall-Hohlziegelbohrer

(z.B. Alpen Profi Ziegel)

Befestigungstechnik

Entscheidend fiir eine sichere und wirtschaftliche Befestigung
ist die Auswahl eines auf die jeweiligen Anforderungen ab-
gestimmten Befestigungsmittels unter Berilicksichtigung

der speziellen Lochgeometrie des Porotherm W.i mit seinen
massiven Ziegelstegen und groBen Kammern. Dlbelver-
bindungen fir tragende Konstruktionen und Fassadenver-
kleidungen sind — so wie bei allen Wandbildnern - ingenieur-
maBig und unter Berlicksichtigung der Zulassungsbescheide
der Dubelhersteller zu planen und zu bemessen.

Befestigung bei geringen Anforderungen

Bei leichten Gegenstanden wie z. B. Sockelleisten, Handtuch-
haltern, Kabelkandlen oder Lampen ist eine Befestigung mit
Universaldibeln wie z. B. Fischer DUOPOWER ausreichend,
wobei der Diibel so lang gewahlt wird, dass die Putzschicht
Uberbriickt und eine sichere Verankerung im Ziegelsteg ge-
wahrleistet wird.

Fischer Duopower
— o —

fischer

Befestigung im mittleren Lastbereich
(Langschaftdibel)

Gegenstande im mittleren Lastbereich wie z. B. leichte
Hangeschranke oder leichte Fassadenverkleidungen kénnen
im Regelfall mit entsprechend langen Langschaftdiibeln
(Rahmendubeln) befestigt werden. Diese Dubel sind fir die
Durchsteckmontage geeignet; die Ldnge der Dibel wird dabei
so gewahlt, dass das Anbauteil und die Putzschicht Gberbriickt
werden und die Spreizzone des Diibels an der Rohbaukante
des Mauerwerks beginnt.

Je nach Lénge der Spreizzone des gewahlten Diibels ist damit
eine Verankerung nur im AuBensteg des Ziegels mit z. B.
Fischer Langschaftdiibel SXR oder in den ersten beiden
Ziegelstegen mit z. B. Fischer Langschaftdiibel SXRL méglich,
wobei jedoch im Hinblick auf die Verarbeitungssicherheit eine
Verankerung in zwei Stegen empfohlen wird.

Fischer Langschaftdiibel SXR (Spreizzone 50 mm)

-

‘@




Befestigung im héheren Lastbereich
(Injektionsanker)

Die Befestigung von schweren Gegenstanden wie Markisen,
Vordachern, WCs oder schweren Hangeschranken erfolgt mit
entsprechend langen Injektionsankern, die eine sichere Ver-
ankerung Uber mehrere Ziegelstege ermdglichen.

Die Injektionsanker bestehen aus folgenden Komponenten:

» Ankerhlse wie z. B. Fischer Injektions-Ankerhiilse Kunst-
stoff FISHK

* Injektionsmortel wie z. B. Fischer Injektionsmortel FIS AB
Austria Bond

* Ankerstange wie z. B. Fischer Ankerstange FIS A Bei der
Montage wird die Ankerhulse (Siebhulse) in das Bohrloch
eingebracht, mit Injektionsmoértel verfillt und dann die
Ankerstange (Gewindestange) eingesetzt.

Fischer Injektions-Ankerhiilse

Fischer Ankerstange

A

fischer

Lochgeometrie und empfohlene Befestigungsmittel
In der nachfolgenden Abbildung sind die Lochgeometrie sowie
empfohlene Langschaftdiibel (Verankerung in einem oder
zwei Stegen”) und empfohlene Injektionsanker (Verankerung
in zwei oder drei Stegen) dargestellt.

" im Hinblick auf die Verarbeitungssicherheit wird eine Verankerung in
zwei Stegen empfohlen.

Porotherm

Porotherm 50, 44, 38 W.i (Objekt) Plan
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(tatsachliche Lochanordnung kann geringfligig abweichen)

D Putz mit Dicke d . Anbauteil mit Dicke t

@ Langschaftdiibel (Durchsteckmontage)
Fischer Langschaftdibel SXR 10T / FUS
L =50 mm + Putzdicke d + Dicke Anbauteil t
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@ Langschaftdiibel (Durchsteckmontage)
Fischer Langschaftdubel SXRL10 T / FUS
L =90 mm + Putzdicke d + Dicke Anbauteil t

i

Er 2 s Hg

@ Injektionsanker (Vorsteckmontage)
Fischer Ankerhllse FISH 16 x 130K,
Fischer Injektionsmortel FIS AB Austria Bond,
Fischer Ankerstange FISAM 10

@ Injektionsanker (Vorsteckmontage)
Fischer Ankerhiilse FISH 20 x 200 K,

Fischer Injektionsmértel FIS AB Austria Bond,
Ankerstange FISAM 16

VERARBEITUNGSHINWEISE 15



WANDLOSUNGEN

Sammlung und Ricknahme von
Mineralwolle-Verschnitt auf Baustellen

Die Wienerberger Osterreich GmbH bietet ein kostenloses
Sammel-Service fur Mineralwolle an, die beim Baustellen-
verschnitt von Porotherm W.i-Ziegeln anfallt. Das Sammel-
Service ist fir Baufirmen kostenlos und wird von der Firma
Bonus Holsystem fiir Verpackungen GmbH & Co.KG durch-
gefuhrt.

Bestellung der Sammelsacke
Die Sammelsacke kdnnen von Baufirmen bei der Bestellung von
Porotherm W.i-Ziegeln im jeweiligen Werk angefordert werden.

Die Sacke sind leicht eingefarbt, verstarkt und fassen ca. 1,0
bis 1,3 m* Mineralwolle-Pads. ErfahrungsgemaB wird 1 Sam-
melsack fUr 26 Paletten Porotherm W.i-Ziegel benétigt bzw.
1 bis 2 Sammelsacke fir ein Einfamilienhaus.

Befiillung der Sammelsacke
Fiir eine Riicknahme der Mineralwolle ist eine sortenreine
Beflillung der Sacke erforderlich.

Die Mineralwolle ist auf der Baustelle von den Porotherm W.i-
Ziegeln zu trennen und - ohne jeglichen Anteil an anderen
Materialien - in die Séacke zu fullen.

Als Nachweis, dass die Mineralwolle aus Porotherm W.i-Ziegeln
stammt, ist ein CE-Etikett von den Ziegelpalettenfolien
abzulésen und auf den befullten Sammelsack zu kleben.

HINWEIS: Sortenreine Trennung

Eine Ruckfiihrung der Mineralwolle-Pads ist nur bei
sortenreiner Trennung maoglich. Die Sacke werden

bei der Abholung augenscheinlich Gberprift und nur
sortenrein beflllte Sacke Gbernommen. Werden in den
Sammelstellen andere Materialien in den Sacken vor-
gefunden, werden die fiir die Entsorgung anfallenden
Kosten verrechnet.

Abholung der vollen Sammelsacke

Die Abholung der Sacke erfolgt kostenlos; bei groBeren Bau-

stellen direkt vor Ort und bei kleineren Bauvorhaben vom

Lager bzw. Bauhof. Bei der Anforderung der Abholung ist

folgendes bekannt zu geben:

* Bestatigung, dass es sich um einen wienerberger-Kunden
handelt (Nachweis durch CE-Etikett von den Ziegel-
Paletten-Folien)

« Standort und Kontaktperson der Anfallstelle

* Sackanzahl

Bonus Holsystem flir Verpackungen GmbH & Co.KG
Infohotline: 05372/61082
E-Mail: team@bonus.at




Porotherm H.i Plan

Der Porotherm 50-20 H.i Plan und der Porotherm 38 H.i Plan
sind auf die Anforderungen des Einfamilienhauses speziell ab-
gestimmte Ziegel fiir AuBenwande ohne Zusatzdammung. Die

monolithische Wand zeichnet sich durch optimale bauphysika-

lische und baubiologische Eigenschaften aus.

Formsteine beim Porotherm 50-20 H.i Plan
Als Systemerganzung ist flir den Porotherm 50-20 H.i Plan ein
Laibungsziegel sowie ein Halbstein verfligbar:
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Transport und Verarbeitung

Der feingliedrige Aufbau des Porotherm H.i Plan erfordert
besondere Sorgfalt beim Transport. Besonders beim Beladen
und Entladen muss auf die StoBempfindlichkeit des hochwarme-
ddmmenden Ziegels Rlicksicht genommen werden.

Der Porotherm H.i Plan kann horizontal und vertikal mit der
Nassziegelschneidemaschine oder Bandsage geschnitten
werden. Aufgrund der durchgehenden Schneidestege eignen
sich die Halbsteine besonders fiir das Schneiden von schmalen
Passstiicken.

Schlitze werden mit der Frase normgerecht hergestellt. Wenn
mdglich sind Installationskanale in den Innenwanden zu fihren.

Porotherm

Befestigungen

Beim Porotherm H.i Plan ist der richtige Diibel sorgfaltig zu
wahlen und unter Beriicksichtigung der Verarbeitungsricht-
linien der Hersteller zu montieren.

Um ein Ausbrechen der Ziegelstege zu vermeiden, erfolgt
die Herstellung von Bohrléchern im Drehbohrverfahren (kein
Schlagbohren) und mit einem geeigneten Bohrer (Mehr-
zweckbohrer mit scharf angeschliffener Hartmetallspitze).
Die Schrauben sind mit Geftihl (allmahlich und nicht zu stark)
anzuziehen.

Far kleine ruhende Lasten (Gardinenschienen, Sockelleisten,
Elektroschalter, Kabelkandle, Kabelschellen, Lampen, Hand-
tuchhalter, Spiegel, Seifenschalen, Bilder, Wanduhren,
Wascheleinen, ...) sind je nach Anwendungsfall mechanische
Dibel mit langer Spreizzone geeignet, wie z.B.:

» Fischer DUOPOWER

» Fischer Langschaftdiibel SXRL

Bei groBen ruhenden Lasten (Spiegelschranke, Handtuch-
trockner, Wandregale, Garderoben, Hangeschranke, Heiz-
korperkonsolen, Handlaufe, Sanitargegenstande, ...) werden
formschlUssig wirkende Injektionsanker eingesetzt, die die
Hohlraume Gberbriicken oder ausfiillen kénnen.
Die Injektionsanker bestehen aus folgenden Komponenten:
* Ankerhilse

z.B. Fischer Injektions-Ankerhiilse Kunststoff FIS H K
* Injektionsmoértel

z.B. Fischer Injektionsmortel FIS AB Austria Bond
¢ Ankerstange

z.B. Fischer Ankerstange FIS A

VERARBEITUNGSHINWEISE

17



WANDLOSUNGEN

Porotherm SBZ Plan

Der Porotherm 25-50 SBZ Plan und der Porotherm 20-40 SBZ
Plan sind Fiillziegel fur tragende Wande mit erhéhter Schall-
schutzanforderung wie z.B. Wohnungs- und Stiegenhaus-
trennwande im mehrgeschossigen Wohnbau.

Anlegen der ersten Schar und Aufmauern

Die erste Schar Porotherm SBZ Planziegel wird flucht- und
waagrecht in die mit dem Nivellier-Max hergestellte Aus-
gleichsschicht gesetzt, siehe Seite 6. Ab der zweiten Schar
werden die Porotherm SBZ Plan mit dem mitgelieferten
Porotherm Dryfix extra Kleber bzw. Porotherm Diinnbett-
mortel verarbeitet. Bei Verarbeitung mit Porotherm Diinnbett-
mortel kann der Mértelauftrag entweder mit der Porotherm
Planziegel Mértelrolle, der Auftragswalze oder durch Tauchen
erfolgen.

Der Porotherm SBZ Plan lasst sich aufgrund der gleichen Scharen-
héhe problemlos mit allen anderen Planziegeln sowie ggf. auch
mit konventionell vermortelten Blockziegeln kombinieren.

Eckausbildung

Der Porotherm 25-50 SBZ Plan und der Porotherm 20-40 SBZ
Plan erméglichen die Herstellung von Mauerwerksecken im
Verband ohne durchgehende Mértelfuge und Flachstahlanker.

Um eine entsprechende Verzahnung und ein Weitermauern im
Ziegelverband und damit eine llickenlose Betonverfillung zu

gewahrleisten, werden im Eckbereich 3/2-Steine eingebaut, die
sich aus Ganzsteinen gewinnen lassen. Zur Herstellung eines

3/s-Steins wird der Porotherm SBZ Plan entlang der dargestellten
Linie geschnitten, die in der Mitte der Zwischenstege liegt.

= = = Schnittlinie

"%

00000000

2.Schar

HINWEIS: Besonders unverfillte SBZ-Wéande sind im
Bauzustand durch geeignete MaBnahmen zu sichern,
um ein Kippen unter Windbelastung zu verhindern.



Wandeinbindung

In StumpfstoBtechnik hergestellte Einbindungen von SBZ-
Wanden werden mittels Flachstahlanker gesichert. Es ist
dabeiin der Regel ausreichend, 2 Flachstahlanker in jede
zweite Schar einzulegen, siehe Seite 26. Die StoBfuge wird
nach dem Einlegen der Flachstahlanker satt ausgemortelt.

2. Schar

ﬂ% 1. Schar =
Fim==

Fuge satt ausmorteln!

Fuge satt
3 /
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Flachstahlanker
2 Stiick jede zweite Schar!

Fuge satt ausmorteln!

Sturzausbildung
Beim Einbau der Stlirze ist auf Folgendes besonders zu achten:

a) Jene Betonkanale im Auflagerbereich, die von den Stiirzen
abgedeckt werden, werden vor dem Versetzen der Stiirze
mit Beton verfullt, um Fehlstellen im Betonquerschnitt zu
verhindern.

b) Die Licke zwischen den Stiirzen wird so verschlossen,
dass ein Ausrinnen des Verflllbetons beim Betonieren
verhindert wird.
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Vornassen

Vor dem Betonieren werden die Verfullkanale innen vorge-
nasst, um einen entsprechenden Verbund zwischen Ziegel
und Beton zu gewahrleisten. Zum Vornassen empfiehlt sich
ein Schlauch mit aufgesetzter Spritze. Dabei wird nur so
viel vorgenasst, dass es zu keinem stehenden Wasser in der
untersten Ziegelschar kommt.

Porotherm

Betonverfiillung

Beim Herstellen einer Elementdecke bzw. Ortbetondecke
kann das Betonieren der Decke und der SBZ-Wand in einem
Arbeitsgang durchgefiihrt werden, sofern die Betongtite der
Decke jener des Verfillbetons der Wand entspricht.

Bei Elementdecken ist eine Unterstellung im Auflagerbereich
erforderlich, um eine ausreichende Tragfahigkeit der Decke
im Bauzustand zu gewahrleisten.
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v / /
/ % Y
SO IR 2 K 2 2R

Elementdecke

Unterstellung

Beton - Nenndaten

Betonbedarf

+ Porotherm 25-50 SBZ Plan: ca. 1151/m?

+ Porotherm 20-40 SBZ Plan: ca. 100 1/m?
Betongute It. statischem Erfordernis; >C 12/15
Konsistenzklasse F52 / GK 16

VERARBEITUNGSHINWEISE 19



WANDLOSUNGEN

Porotherm 25-50 SBZ.i Plan

Der Porotherm 25-50 SBZ.i Plan verbindet die statischen Um eine kraftschlissige Verbindung der Wande im Eckbereich
Eigenschaften des Stahlbetons mit den bauphysikalischen zu gewabhrleisten, ist auf eine fachgerechte Bewehrungsfiihrung
Vorteilen einer gesunden Ziegelbauweise. zu achten. Die Bewehrung wird in der Ecke Uber Kreuz gefiihrt;

die auBen liegende Bewehrung wird zur innen liegenden
Wande aus Porotherm 25-50 SBZ.i Plan werden in horizontaler und umgekehrt. Zusatzlich wird in jeder Schar ein L-formiges
und vertikaler Richtung bewehrt; dadurch besitzt die Wand Bewehrungseisen an der AuBenseite eingelegt.
die Druck-, Zug- und Schubeigenschaften einer Betonscheibe,
gewabhrleistet jedoch gleichzeitig die positiven Klimaeigen-
schaften einer Ziegelwand.

Anschiussbewehrung
(Steckeisen)

©0000/¢0000O0C

Anlegen der 1. Schar

Das Anlegen der 1. Schar erfolgt analog zum ungefrasten
Porotherm SBZ Plan, jedoch muss die erforderliche Anschluss-
bewehrung bereits beim Einlegen der Bewehrung der Decke
bzw. des Rostes berlicksichtigt werden. Weiters werden in der
Ausgleichsschicht Offnungen zum AbflieBen von Wasser vor-
gesehen. Siehe Abschnitt ,Vornassen” auf Seite 21

iz
Bewehrungsstabe

Die unterste Horizontalbewehrung wird vor dem Versetzen
der ersten Schar auf die Ausgleichsschicht gelegt und nach-

traglich nach oben gehangt oder direkt an die Anschluss- Vertikale Bewehrung

bewehrung befestigt. Um beim Einfadeln der Vertikalbeweh- Nach dem Aufmauern der Wand wird die vertikale Bewehrung
rung die Anschlussbewehrung zu treffen, wird deren Lage auf eingebracht. Als vertikale Bewehrung kénnen sowohl stabfor-
der ersten Ziegelschar markiert. mige Bewehrungsstahle als auch vorgefertigte Bewehrungs-

elemente (Eingurttrager) eingesetzt werden.

Die vertikale Bewehrung wird den statischen Erfordernissen
entsprechend zwischen den horizontalen Bewehrungseisen
eingefadelt und anschlieBend an der obersten Lage der Hori-
zontalbewehrung mit Draht in der Lage fixiert.

Werden Eingurttrager als vertikale Bewehrungselemente
eingesetzt, so werden diese nach dem Aufmauern der Wand
von oben parallel zur MauerauBenkante in die Verfillkanale
hinabgelassen und anschlieBend um 90° verdreht.

Horizontale Bewehrung
Die horizontale Bewehrung
wird den statischen Erforder-
nissen entsprechend wah-
rend des Aufmauerns in die
horizontalen Ausfrasungen
eingelegt. Um dierichtige
Lage der horizontalen Be-
wehrung zu gewabhrleisten,
kénnen ca. 10 cm lange Be-
wehrungseisen alle 1-1,5m
indie Locher des gefrasten
Mittelstegs gesteckt werden.

20



Eckausbildung

Der Porotherm 25-50 SBZ.i Plan erlaubt eine Eckausbildung
im Verband, die eine optimale geschosshohe Verfillung mit
Beton im Eckbereich gewahrleistet.

1. Schar

2.Schar
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_horizontale Bewehrung
nach statischer Erfordernis

2i_horizontale Bewehrung
nach statischer Erfordernis

&=] vertikale Bewehrung
nach statischer Erfordernis
(z.B. Eingurttrager Hutter & Schrantz)

Asi  vertikale Bewehrung
nach statischer Erfordernis
(2.B. Eingurttrager Hutter & Schrantz)

5% Schalbrett mit seitlicher Abstutzung
| (alternativ: ungefraster
43¢ / Porotherm SBZ Plan)

31 Schalbrett mit seiticher Abstiitzung
<l /(alternativ: ungefraster
Porotherm SBZ Plan)

Die Eckausbildung erfolgt mit 3/4-Steinen. Zur Herstellung
eines 3/4-Steins wird der Porotherm SBZ Plan entlang

der dargestellten Linie geschnitten, die in der Mitte der
Zwischenstege liegt. Um die Bewehrungsfiihrung Uber Ecken
zu erméglichen, werden seitliche Offnungen hergestellt; dazu
wird der Ziegel etwa alle 2 cm 5 cm tief vertikal eingeschnitten
und die dadurch entstandenen Ziegelstlicke anschlieBend mit
einem Maurerhammer herausgeschlagen. Vor dem Betonieren
wird der Eckbereich entsprechend abgeschalt.

Alternativ konnen im Eckbereich auch 3/4-Steine des un-
gefrasten Porotherm 25-50 SBZ Plan eingesetzt werden -
so kann die Abschalung eingespart werden. Die horizontalen
Betonkanale sind dabei entsprechend auf der Baustelle
auszuschneiden.

' HINWEIS: Besonders unverfillte SBZ-Wande sind im
®  Bauzustand durch geeignete MaBnahmen zu sichern,
um ein Kippen unter Windbelastung zu verhindern.

Porotherm

Vornassen

Vor dem Betonieren werden die Verfillkandle innen vorge-
nasst, um einen entsprechenden Verbund zwischen Ziegel
und Beton zu gewahrleisten. Zum Vornassen empfiehlt sich
ein Schlauch mit aufgesetzter Spritze. Dabei wird nur so viel
vorgenasst, dass es zu keinem stehenden Wasser in der
untersten Ziegelschar kommt.

Betonverfillung

Die Wand kann entweder nach dem Aufmauern oder gleich-
zeitig mit dem Betonieren der Decke verfillt werden. Be-
sonderes Augenmerk ist auf die Verdichtung des Betons zu
legen. Um eine fachgerechte Verdichtung zu gewahrleisten,
wird die Ruttelflasche in jedem vertikalen Verfillkanal bis zum
Grund hinab gelassen und der Beton durch langsames Her-
ausziehen verdichtet.

Zu beachten ist dabei, dass wahrend des Verdichtens die
Ruttelflasche nicht an den Ziegelschalen ankommt, um ein
Abschlagen der Ziegelschalen zu verhindern. Der Durchmesser
der Ruttelflasche ist so zu wahlen, dass ein Absenken zwischen
der Bewehrung bis zum WandfuB moglich ist (maximaler
Durchmesser 36 mm, Schlauchlange > Geschosshéhe).

Beton - Nenndaten
Betonbedarfca. 130 1/m?
Betongute It. statischem Erfordernis
C 16/20 bzw. C 20/25 bzw. C 25/30
Konsistenzklasse F52 / GK 16

How-To-Video: Fiir ein erklirendes Video zum
Thema ,Verarbeitung Porotherm 25-50 SBZ.i

Plan“ scannen Sie einfach den nebenstehenden
QR-Code mit lhrem Smartphone.

How-To-Video: Fiir ein erklirendes Video zum

Thema ,Rostausbildung mit Hilfe des Porotherm
25-50SBZ.i Plan” scannen Sie einfach den neben-
stehenden QR-Code mit lhrem Smartphone.

VERARBEITUNGSHINWEISE 21


https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=382uendOBt4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LYoZrLOxbWg

WANDLOSUNGEN

Porotherm 25-38 S Plan

Der Porotherm 25-38 S Plan stellt die ideale Systemergdnzung
far das Porotherm Planziegelbausystem zur einfachen und
wirtschaftlichen Herstellung von Stahlbetonstutzen (z.B.
Aussteifungsstitzen im Kniestockbereich, Zugstutzen, ...)
im Mauerwerk dar.

Durch die optimierte Geometrie kann der Porotherm 25-38 S
Plan sowohl im Wandverlauf als auch im Eckbereich im Ver-
band mitgemauert werden - der Aufwand fiir das Abschalen
der Stutzen entfallt und ein einheitlicher Putzgrund ist ge-
wabhrleistet.

Ebenso eignet sich der Porotherm 25-38 S Plan zur Herstel-
lung von Installationsschachten.

Mauern
Die Verarbeitung erfolgt wie beim restlichen Mauerwerk mit
Porotherm Dryfix extra Kleber oder Porotherm Diinnbetmértel.

Der Porotherm 25-38 S Plan wird sowohl im Wandverlauf als
auch im Eckbereich im Verband (Drittelbund) mitgemauert;
sodass die Verfillkanale entsprechend Ubereinander liegen.

22

Vornassen

Vor dem Betonieren werden die Verfillkanale innen vorge-
nasst, um einen entsprechenden Verbund zwischen Ziegel
und Beton zu gewahrleisten. Zum Vornassen empfiehlt sich
ein Schlauch mit aufgesetzter Spritze. Dabei wird nur so
viel vorgenasst, dass es zu keinem stehenden Wasser in der
untersten Ziegelschar kommt.

Betonverfillung
Der Porotherm 25-38 S Plan kann entweder nach dem Aufmauern
oder gleichzeitig mit dem Betonieren der Decke verfillt werden.
Um eine fachgerechte Verdichtung zu gewahrleisten, wird die
Ruttelflasche in den Verfillkandlen bis zum Grund hinab gelassen
und der Beton durch langsames Herausziehen verdichtet.. Zu
beachten ist dabei, dass wahrend
des Verdichtens die Rittelflasche
nicht an den Ziegelschalen an-
kommt, um ein Abschlagen der
Ziegelschalen zu vermeiden. Der
Durchmesser der Rittelflasche 7S
wird so gewahlt, dass ein Ab- '
senken zwischen der Bewehrung
bis zum Wandfu3 méglich ist
(maximaler Durchmesser 36 mm,
Schlauchléange > Geschosshohe).

Beton-Nenndaten

Betonbedarfca. 30 Liter pro Steigmeter

Betongiite entsprechend dem statischen Erfordernis
Konsistenzklasse F52 / GK 16

Installationsschéchte

Installationsschachte, an die keine Anforderungen an den
Brandschutz gestellt werden, kénnen ebenfalls mit dem
Porotherm 25-38 S Plan hergestellt werden. Offnungen in den
Installationsschachten werden mit einem geeigneten Bohrauf-
satz ohne Schlagbohren hergestellt.

How-To-Video: Fiir ein erklirendes Video zum
Thema ,Verarbeitung Porotherm 25-38 S Plan”
scannen Sie einfach den nebenstehenden
QR-Code mit lhrem Smartphone.



https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Z2ncAUvVEBw

Porotherm

Porotherm
Dammschalung DS vario

Aus statischen Griinden werden im Mauerwerksbau Roste Rostdammung die ideale Systemerganzung im Objekt- und
(Ringanker bzw. Ringbalken) als Wandabschluss ausgefiihrt. Einfamilienhausbau dar. Die Ziegelschale gewahrleistet einen
Die Porotherm Dammschalung DS vario ist speziell auf das optimalen Putzgrund, da der Materialwechsel im Rostbereich
monolithische Porotherm Sortiment abgestimmt und stellt als entfallt.

Ziegeloberflache entstauben Verklebung mit Diinnbettmortel oder Setzen der Dammschalung
und anfeuchten mit Porotherm Dryfix extra Kleber

Deckenrandschale im Eckbereich auf Montageblgel zur Lagesicherung Bewehrung einlegen
Gehrung schneiden und verkleben einsetzen (2 Stk./Ifm)

How-To-Video: Fiir ein erkldrendes Video
zum Thema ,, Ausbildung eines bewehrten
Rostes mit Hilfe von Porotherm DS vario”
scannen Sie einfach den nebenstehenden
QR-Code mit lhrem Smartphone.

Schalungsanker zur Sicherung gegen
Betondruck anbringen, anschlieBend
Beton einbringen und verdichten

VERARBEITUNGSHINWEISE 23


https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Pi9O2DctV9U&list=PLhMRkOq7k3BO3I-aAS8FuehALC_RDdOle&index=13

WANDLOSUNGEN

Stiirze und Uberlagen

Allgemeine Hinweise
Beim Einbau von Stiirzen und Uberlagen sind folgende Punkte
zu beachten:

+ Vor dem Einbau sind die Stiirze und Uberlagen auf
Beschadigungen zu priifen. Stiirze und Uberlagen, die
Beschadigungen durch Transport oder Handhabung
bzw. andere augenscheinliche Mdngel aufweisen,
durfen nicht eingebaut werden.

+ Vordem Herstellen der Ubermauerung bzw. der Beton-
erganzung ist die Oberseite der Flachstirze sorgfaltig
zu reinigen und vorzunassen.

* Biszum Erreichen einer ausreichenden Festigkeit der
Druckzone der Flachstiirze missen Lasten aus Fertigteil-
decken oder Schalungen von Ortbetondecken gesondert
abgefangen werden.

+ Die StoBfugen der Ubermauerung von Flachstiirzen sind
zu vermorteln.

* Beachten Sie bitte die Bemessungstabellen fur Stiirze und
Uberlagen in unserer Broschiire ,,Porotherm Technische
Produktdaten”.

Einbau von Flachstiirzen

Porotherm Sturz 14,2 cm
Porotherm SturzM 14,2 cm
(Breite 12cm / Hohe 14,2 cm)

Porotherm Thermo-Sturz
(Breite 12cm / Hohe 6,5 cm)

Porotherm Sturz17,5x7,1 cm
(Breite 17,5cm / Hohe 7,1 cm)

Porotherm Sturz 11,5x7,1 cm
(Breite 11,5cm / Hohe 7,1 cm)

Porotherm Sturz9x6,5cm
(Breite 9 cm / H6he 6,5 cm)

Vibraton-Sturz
Vibraton-SturzM
(Breite 12cm bzw. 9 cm / H6he 6,5 cm)

Die Stlirze werden mit der Ziegelschale (bei Vibraton-Sturz
mit dem Ziegelsplittmantel) nach unten auf ein horizontal
abgeglichenes Zementmoértelbett verlegt und fachgerecht
unterstellt.

24

Die Stiirze sind bis zu einer lichten Weite von 1,75 m einmal in
der Mitte zu unterstellen. Bei gréBeren lichten Weiten sind die
Stiirze zweimal in den Drittelpunkten zu unterstellen.

Die Auflagertiefe muss auf beiden Seiten gleich groB sein und
mindestens 12 cm betragen.

Die Ubermauerung der Stiirze ist den statischen Erfordernissen
entsprechend mit wienerberger Voll- oder Hochlochziegeln
mit einer Langsdruckfestigkeit = 0,50 N/mm?in Normalmértel
> M 5 auszufiihren, wobei die StoBfugen durchgehend ver-
mortelt werden. Alternativ kann die Druckzone auch mit Beton
C 20/25 hergestellt werden.

Einbau von Uberlagen

Porotherm Uberlage 24 cm
Porotherm Uberlage M 24 cm
(Breite 6,5cm / Hohe 23,8 cm)

Porotherm Uberlagen 24 cm bzw. Porotherm Uberlagen

M 24 cm werden hochkant auf ein horizontal abgeglichenes
Zementmortelbett verlegt und mit R6deldraht gegen seit-
liches Kippen gesichert. Um eine entsprechende Standsicher-
heit der Uberlagen zu gewahrleisten, sind jeweils mindestens
zwei Uberlagen miteinander zu einem Paket zu verbinden. Der
Einbau von einzelnen Uberlagen ist aufgrund der Kippgefahr
nicht zulassig. Die Auflagertiefe muss auf beiden Seiten gleich
groB sein und mindestens 12,5 cm betragen. Bei geringerer
Mauerwerksdruckfestigkeit ist die Auflagertiefe den stati-
schen Erfordernissen entsprechend gréBer zu wahlen. Siehe
Bemessungstabellen

HINWEIS: Die Porotherm Uberlagen 24 cm sind im
Gegensatz zu den Porotherm Uberlagen M 24 cm ab
Lange 2,00 m an den Tragerenden mit einer Spaltzug-
bewehrung versehen. Porotherm Uberlagen 24 cm diir-
fen daher ab Lange 2,00 m nicht geschnitten werden.



Deckeneinbindung

und Rostausbildung

Allgemeines

Nach Fertigstellung der letzten Ziegelschar wird die Mauerhé-
he kontrolliert und wenn erforderlich mit einer diinnen Mértel-
ausgleichsschicht zur Herstellung einer genauen Deckenaufla-
ge horizontal ausgeglichen. Die Mértelausgleichsschicht sollte
vollflachig und scharfkantig ausgefiihrt werden und méglichst
nicht dicker als 1 cm sein.

Deckenauflager

Massivdecken werden im Regelfall auf einer Bitumenbahn -
wie der Porotherm Auflagerbahn - gelagert, um Zwangungen
aus Schwinden und Kriechen abzubauen und um ein Hinein-
laufen des Betons in das Ziegelmauerwerk zu verhindern.
Untersuchungen von Prof. Avak an der TU Cottbus bestéatigen,
dass diese Konstruktion fiir die Aufnahme von Horizontal-
lasten (Wind, Gebdudestabilisierung) als starr angenommen
werden darf.

Deckenauflager bei monolithischem Mauerwerk
Ausfiihrung mit Porotherm Deckenrandschale DRS
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FuBbodenaufbau
je nach Anforderung

Innenputz
bis OK Rohdecke

Porotherm Auflagerbahn

Porotherm Deckenrandschale DRS
Hohe je nach Deckendicke (20, 22, 24 cm)

Ausfiihrung mit Porotherm Rostziegel

Wl FuBbodenaufbau
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Porotherm Auflagerbahn
Rostdammung

Porotherm Rostziegel

Porotherm

Deckenauflager bei zusatzgedammtem Mauerwerk
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Porotherm Auflagerbahn

ggf. Abschalelement

Roste

GemaB ONORM B 1996-3 sind alle tragenden und ausstei-
fenden Wande derart zu verschlieBen, dass die aus Lastver-
teilungen oder Verformungsunterschieden entstehenden
horizontalen Zugkrafte in Héhe der Decken aufgenommen
werden kdnnen.

Bei gemauerten AuBenwdnden hat die Mindestbreite des
Rostes 15 cm zu betragen. Verbleiben zwischen Rost- und
Mauerwerks-AuBenkante mehr als 12 cm freier Uberstand,
so sind tragende Roststeine vorzusehen.

Bei luftschalltechnischen Anforderungen zwischen zwei liber-
einander liegenden Radumen ist der Rost moglichst weit zur
AuBenkante des Mauerwerks zu fihren. Bei tragenden und
aussteifenden Innenwanden ist der Rost Uiber die gesamte
Breite des Bauteils auszufuhren.

Fir den Rost ist mindestens Beton der Festigkeitsklasse

C 16/20 mit einer Langsbewehrung aus BSt 550 mit einem
Gesamtquerschnitt von mindestens 2 cm? zu wahlen.

VERARBEITUNGSHINWEISE 25



WANDLOSUNGEN

WandanschlUsse

Einbindung von Wohnungs-

und Stiegenhaustrennwanden

Schall wird nicht nur Gber das trennende Bauteil, z.B. die
Wohnungstrennwand, sondern auch Uber die flankierenden
Bauteile, wie AuBenwande, leichte Trennwande und Decken
weitergeleitet. Diese Weiterleitung wird geringer, wenn an der
StoBstelle zwischen trennendem und flankierendem Bauteil
eine sogenannte ,Verzweigungsdampfung” vorhanden ist.
Diese Verzweigungsdampfung wird aber nur wirksam, wenn
diese Bauteile biegesteif verbunden sind. Schwere Wohnungs-
trennwande und Decken sollten méglichst weit in die AuBen-
wand einbinden. Bei monolithischem Mauerwerk wird aus
warmeschutztechnischen Griinden im Bereich der Wandein-
bindung eine entsprechende Stirnddmmung (z.B. Porotherm
Deckenrandschale DRS) angeordnet.

Einbindung Wohnungs- bzw. Stiegenhaustrennwand
in monolithische AuBenwand

Stirndammung
z.B. Porotherm Deckenrandschale DRS
AuBenwand (stehend verarbeitet)

z.B. Porotherm 38 W.i Objekt Plan

Flachstahlanker
Vermortelung
mit Fugendicke > 1,5cm

Wohnungstrennwand
z.B. Porotherm 25-50 SBZ Plan

Einbindung Wohnungs- bzw. Stiegenhaustrennwand
in zusatzgeddmmte AuBenwand

AuBenwand
z.B. Porotherm 25-38 Objekt Plan + WDVS

Flachstahlanker
Vermoértelung
mit Fugendicke > 1,5cm

Wohnungstrennwand
z.B. Porotherm 25-50 SBZ Plan
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Einbindung von tragenden Innenwéanden

ohne Schallschutzanforderung

Tragende Innenwande ohne schallschutztechnische Anfor-
derungen (tragende Innenwande innerhalb der Wohnung)
kénnen durch Aufmauern im Verband eingebunden werden.

Aufmauern im Verband bei monolithischer AuBenwand

25 25 , 25 , 25 L, 25 L,
’ ’ ’ \ 1 1 1
Passstiick
25x19 cm
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1. Schar 2. Schar
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Aufmauern im Verband bei zusatzgedammter AuBenwand
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Anschluss von tragenden Innenwanden ohne
Schallschutzanforderung in StumpfstoBtechnik

\ Vermértelung /

1. Schar 2. Schar

25 , 25 ]

Tragende Innenwande ohne schallschutztechnische Anforde-
rungen (tragende Innenwande innerhalb der Wohnung) werden
im Regelfall in StumpfstoBtechnik an die AuBenwand ange-
schlossen; die Ausfiihrung weist dabei folgende Vorteile auf:

» Dielnnenwéande kdnnen nachtraglich aufgemauert werden;
dadurch vereinfacht sich der Bauablauf

* Unterschiedliche Ziegelformate kdnnen problemlos ver-
bunden werden

* Inden AuBenwanden entstehen keine Warmebricken
durch die unterschiedlichen Warmeschutzwerte von
AuBen- und Innenwandziegeln

Durch die StumpfstoBtechnik wird eine zug- und druckfeste
Verbindung der Wande ohne aufwandige Mauerwerksver-
zahnung hergestellt. Die Wande werden dabei ohne Einhal-
tung der Verbandsregeln gegeneinander gestoBen und mit

in die Lagerfugen eingelegten Flachstahlankern (Anzahl It.
statischem Erfordernis) verbunden. Die Fuge im Bereich des
StumpfstoBes wird dabei aus statischen und schalltechnischen
Grinden satt vermortelt (Mindestdicke 1,5 cm).

Flachstahlanker

ﬁi O O O O O O O O O O
\ 300 L

A

! HINWEIS: Um Verletzungen vorzubeugen, werden die
®  Flachstahlanker bis zum Gegenmauern der Querwénde
nach oben oder unten abgebogen.
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Porotherm

In Ausziehversuchen wurde die Tauglichkeit der Flachstahlanker
nachgewiesen. Verwendet wurden 22 mm breite gelochte
Flachstahlanker mit einer Dicke von 0,75 mm und einer Ldnge von
300 mm. Bei Einbindeldangen von 15 cm wurde bei Mauerwerk
aus keramischen Ziegeln der Festigkeitsklasse von 10 N/mm?
und Moértel der Gruppe M 5, M 10 und Diinnbettmortel in Ver-
suchen Bruchlasten von minimal 3,2 kN und maximal 6,7 kN je
Flachstahlanker erreicht.

Unter Ansatz der mindestens dreifachen Sicherheit, bezogen
auf der mittleren Bruchlast und Einhaltung des zuldssigen
Schlupfes von maximal 1 mm, ergeben sich, in Abhangigkeit der
jeweiligen Mortelart, folgende zuldssige Ankerlasten:

Zul. Ankerlasten (kN)

Mértelart Einbindelénge mind. 15 cm

Leichtmauermértel 11

Normalmauermértel 1,7
Diinnbettmortel 1,7

Lage der Flachstahlanker T
Die Anordnung der Flachstahlanker soll — 2
vorzugsweise in den Drittelpunkten L #
erfolgen. Zur Vermeidung zahlreicher ] o .
Flachstahlanker in den Drittelpunkten =
(z.B. bei hohen Wandlasten) kénnen ] #
diese auch Uber die Geschosshohe ver- L 2
teilt werden (z.B. auf jede zweite oder | —~—
jede Lagerfuge).

Grundlagen fiir die rechnerische Ermittlung

Die Flachstahlanker werden unter Berlicksichtigung der Ein-
flusslange der anzuschlieBenden Querwande so bemessen,
dass sie in den Drittelpunkten der Wandhoéhe jeweils 1/100
der vertikalen Last der tragenden Wand libertragen.

| — tragende und auszusteifende Wand

4 if

= al de Querwand

> Stumpfsto® mit Ankern und Mortel

== al fende Querwand

T—LZ#U‘T
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Bemessungsbeispiel StumpfstoBtechnik

Gegeben:

Abmessungen

Auszusteifende Wand d =38 cm,

Aussteifende Querwand d =25cm

Einflusslange fur die auszusteifende Wand L1 =6,0 m
Einbindeldange der Ankerbleche > 15cm

Mauerwerk
Planziegel 10 N/mm? (verarbeitet mit Diinnbettmértel)

Belastung
Normalkraft der tragenden Wand: 140 kN/m

Belasturg
M

Berechnung:
Gesamtlast im Wandabschnitt
N =140 kN/m x 6,0 m =840 kN

Die Flachstahlanker werden flr eine horizontale Last von
1/100 der im Einflussbereich vorhandenen Auflast je Drittel-
punkt zu bemessen.

840kN/100=8,4 kN
8,4kNx2=16,8kN

Die erforderliche Anzahl n der Anker errechnet sich aus der
Belastung von 16,8 kN dividiert durch die zuldssige Ankerlast:

n=16,8kN:1,7kN=9,9
— gewdhlt 10 Anker

Es werden also tGber die Wandhéhe insgesamt 10 Flachstahl-
anker eingebaut, die vorzugsweise im Bereich der Drittelpunkte

der Wandhdhe angeordnet werden.

Die Ermittlung der Anzahl der Flachstahlanker kann auch an-
hand der nachfolgenden Tabellen erfolgen.
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Anzahl der erforderlichen
Flachstahlanker

-_’.’_"A,...-

Diinnbettmortel und Normalmauermértel M 5 bzw. M 10

Wandl

Einfluss- Gemittelte der auszusteifenden Wand [kN/m]

lange
I, bzw.l,[m] 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8
4 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10
5 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 1M 11 12 12
6 4 5 5 6 7 8 8 9 1 10 1N 12 13 13 14 15
7 5 5 6 7 8 9 10 10 1 12 13 14 15 15 16 17
8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19
Leichtmauermoértel M 5

Einfluss- Gemittelte Wandlast der ifenden Wand [kN/m]

lange

I, bzw.l,[m] 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 N
4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 1M M 12 13 14 14 15
5 5 6 7 8 9 10 1M M 12 13 14 15 16 17 18 19
6 6 7 8 9 10 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
7 7 8 9 M 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26
8 8 9 M 12 14 15 17 18 19 21 22 24 25 27 28 30




Porotherm

Verarbeitung Gebaudetrennwand

Im Dachbereich

Zweischalige Ziegelwande werden vor allem als Haustrenn- Schalliibertragung verhindern

wande von Reihen- bzw. Doppelhausern eingesetzt sowie bei
erhdhten Anforderungen bei der Trennung zwischen Wohn-
und Betriebseinheiten.

X Y

Bei der Ausfiihrung sind Schallbriicken zwischen den beiden

Schalen durch

* herabfallenden Mauermértel

« das Zusammendriicken der Dammplatten durch den 7
Frischbeton im Bereich der Geschossdecke O e

* Bauschutt

* AuBenputz

* Undichtheiten

zu vermeiden.

Im Bereich der Decken
sauber abschalen

Bei nicht unterkellerten Gebaudetrennwanden ist aus 7
schalltechnischen Griinden laut ONORM B 8115-4 die

Fundamentierung zu trennen.

AR S0
G - 2477
Y, 007

Als Trennlage zwischen den beiden massiven Schalen sind Trennfuge moglichst

geeignete Mineralfaserplatten wie Trennfugenplatten oder - breit (mindestens 3 cm)

Trittschallddmmplatten mit geringer dynamischer Steifigkeit Fillung: Mineralfaser weich
vorzusehen. Hartschaumplatten (EPS, XPS) sind aufgrund
ihrer hohen dynamischen Steifigkeit aus schalltechnischer st aisiiiidi s

Sicht nicht geeignet.

LA/
NI

Gemeinsames Fundament zulassig;
im Keller geringerer Schallschutz erforderlich
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Schlitze und Aussparungen

In Wanden

Vertikale Schlitze und Aussparungen
gemaB ONORM EN 1996-1-1

Grundsatzliches

Schlitze fir Installationsleitungen sind in die gemauerten Wande
nur einzufrdsen oder einzuschneiden und so zu schlief3en,
dass eine ausreichende Uberdeckung (mindestens 1 cm) der
Einbauteile vorhanden ist.

Nur Ergdnzungen an den Ecken dirfen gestemmt werden.

» Der waagerechte Abstand zwischen nebeneinander liegen-
den Schlitzen oder zwischen einem Schlitz und einer Aus-

sparung oder einer Offnung sollte nicht kleiner als 22,5 cm sein.

» Derwaagerechte Abstand zwischen zwei nebeneinander
liegenden Aussparungen, unabhangig davon, ob sie nur
an einer Wandseite oder auch an der gegeniiberliegenden
Wandseite vorhanden sind und zwischen einer Aussparung
und einer Offnung sollte nicht kleiner als das Doppelte der
Breite der breiteren Aussparung sein.

» Die Gesamtbreite von vertikalen Schlitzen und Aussparungen
sollte nicht mehr als das 0,13-fache der Wandlange sein.

Die Abminderung fur Druck-, Schub- und Biegetragfahigkeit
infolge vertikaler Schlitze und Aussparungen darfvernachlassigt
werden, wenn Schlitze und Aussparungen im Mauerwerk
nachstehende Maximalabmessungen nicht Gberschreiten:

Nachtraglich hergestellte vertikale
Schlitze und Aussparungen:

Wanddicke 10 cm
(beidseitig verputzt gem. ONORM B 3358-1 - Abschnitt 5.2)

,, max.3cm

p1oy

[ [ 1

| | max. 12,5¢cm
A A

Wanddicke 11,5cm

, , max.3cm

115

[ [ 1

| | max. 12,5¢cm
A A

Wanddicke 17 cm

17

, , max.3cm

11

[ 1

| | max. 12,5cm
7 7

30

Wanddicke 20 cm

max.3cm
20

1

| | max. 15¢cm
7 7

Wanddicke 25 cm

L

| | max. 17,5cm
A 7

max.3cm
25

Wanddicke 30 cm

max. 3 cm
30

-

L | max. 17,5cm
7 7

Wanddicke 38 cm

1S ©
(@] o™
(a2}
3
€
s I L
| | max.20cm
7 7T
Wanddicke 50 cm
o
wn
£
[}
[a2]
2
€
[ I L
| | max.20cm
a 7



Mit der Errichtung des Mauerwerks hergestellte
vertikale Schlitze und Aussparungen:

Wanddicke 25 cm

max. 7,5cm

N

max.30cm

Wanddicke 30 cm

max. 12,5¢cm

max.30cm

Wanddicke 38 cm

,max. 16,5cm

max.30cm

Wanddicke 50 cm

max. 28,5 cm

max.30cm

Schlitze vertikal, die max. 1/3 der Geschosshéhe
tiber die Deckenhdhe reichen:

Wanddicke mind. 25 cm

max. 8 cm

—

max. 12 cm

Waagrechte und schrage Schlitze

Porotherm

Waagerechte und schrage Schlitze sollten wenn moglich

vermieden werden.

Ein horizontaler oder schrager Schlitz sollte in einem Bereich
kleiner als 1/8 der lichten Geschosshéhe ober- oder unterhalb

Q der Decke angeordnet werden:
o
o™
(o]
(32]
Max. Schlitztiefe bei unbeschrankter Schlitzlange:
]
T max. 1om max. 1,5 cm |
o 20 25/30
[Ye)
Maximale Schlitztiefe bei Schlitzen mit einer
maximalen Lange von 125 cm:
1
max.2.cm || max.2,5cm |}
wn
N
o
£
€ 20 25/30
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Verarbeitung nichttragende

/wischenwande

Allgemeines

Nichttragende Wande werden tberwiegend nur durch ihre
Eigenlast und geringe Konsollasten beansprucht und dienen
zur Raumtrennung.

Die Standsicherheit dieser Trennwande ist durch die Verbin-
dung mit den angrenzenden Bauteilen gegeben.

Nichttragende Trennwande missen ihre Eigenlast einschlie3-
lich etwaigen Putzes oder anderer Verkleidungen sowie die
aufihre Flachen wirkenden Lasten aufnehmen und auf an-
grenzende Bauteile abtragen. Sie durfen nicht zum Nachweis
der Gebaudeaussteifung oder der Knickaussteifung herange-
zogen werden.

Normen (Auszug)

ONORM B 2204 Ausfithrung von Bauteilen -

Werkvertragsnorm
ONORM B 3358-1 Nichttragende Innenwandsysteme —
Teil 1: Begriffe, Anforderungen und
Prafungen
ONORMB 3358-2  Nichttragende Innenwandsysteme —
Teil 2: Systeme aus Ziegeln

ONORM EN 1996-1-1 Eurocode 6 - Bemessung und

ONORMB 1996-1-1 Konstruktion von Mauerwerksbauten
Teil 1-1: Allgemeine Regeln fiir bewehrtes
und unbewehrtes Mauerwerk

ONORMEN 1996-1-2 Eurocode 6 - Bemessung und

ONORM B 1996-1-2 Konstruktion von Mauerwerksbauten
Teil 1-2: Allgemeine Regeln -
Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

ONORMEN 1996-3 Eurocode 6 - Bemessung und
ONORMB 1996-3  Konstruktion von Mauerwerksbauten

Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden

flr unbewehrte Mauerwerksbauten
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Verarbeitung Planziegel
Porotherm 11,5-50 Plan bzw. Porotherm 10-50 Plan werden
gemaB den Angaben auf den Seiten 6-7 verarbeitet.

Verarbeitung mit Porotherm Dryfix extra Kleber

Die Verarbeitung mit Porotherm Dryfix extra Kleber erfolgt
grundsatzlich wie auf Seite 8 beschrieben; im Gegensatz zu
tragenden Wanden wird bei nichttragenden Zwischenwanden
mit den Wanddicken 11,5 und 10 cm jedoch nur ein Kleber-
strang mit 3 cm Breite in der Wandmitte aufgetragen.

Verarbeitung mit Porotherm Diinnbettmoértel

Die Verarbeitung mit Diinnbettmortel erfolgt grundsatzlich
wie auf Seite 9 beschrieben; bei nichttragenden Zwischen-
wanden mit den Wanddicken 11,5 und 10 cm wird der Diinn-
bettmortel im Tauchverfahren aufgetragen.

Verarbeitung Blockziegel

Die Verarbeitung von Blockziegeln in den Wanddicken 11,5
und 10 cm erfolgt wie auf Seite 10 beschrieben; als Mauer-
mortel wird Normalmortel der Mértelgruppen M5 oder M10
eingesetzt.



Seitlicher Wandanschluss

Nichttragende Zwischenwande erhalten ihre Standsicherheit
erst durch geeignete Verbindungen mit den angrenzenden
Bauteilen. Dabei sind die Einflisse auf die Zwischenwand
durch Formanderungen angrenzender Bauteile entsprechend
zu berucksichtigen.

Starre Anschlisse werden durch Verzahnung oder durch
gleichwertige MaBnahmen wie Anker, Dibel oder einbindende
Stahleinlagen hergestellt. Sie kdnnen bei Wanden ausgefihrt
werden, bei denen keine oder nur geringe Zwangungskrafte
aus den angrenzenden Bauteilen auf die Wand zu erwarten
sind. Starre seitliche Anschlisse bleiben im Regelfall auf den
Wohnungsbau (Wandlange < 5,0 m) beschrankt.

Seitlicher Wandanschluss in StumpfstoBtechnik

Im Regelfall werden nichttragende Zwischenwande an AuBen-
wande bzw. tragende Innenwande in StumpfstoBtechnik an-
geschlossen. Der Anschluss erfolgt dabei mit Ankern (1 Anker
jede 2. Schar); die Anschlussfuge wird aus bauphysikalischen
Griinden je nach Anforderung entweder satt vermortelt oder
mit Dammstoff verfillt.

' HINWEIS: Wandanschllsse unmittelbar neben Turen
sollten aus konstruktiven Griinden starr ausgefiihrt
werden.

Porotherm

StumpfstoBtechnik bei Planziegelmauerwerk

Beim Porotherm 11,5-50 Plan bzw. Porotherm 10-50 Plan wird
der StumpfstoB mit Flachstahlankern hergestellt; dabei wird
im Regelfall 1 Flachstahlanker in jeder 2. Schar vorgesehen.
Die Flachstahlanker (Lange 30 cm) werden so eingebaut,

dass mindestens 2/3 der Lange in die Zwischenwand ragen.
Bei Verarbeitung mit Porotherm Dryfix extra Kleber wird die
Lagerflache zur Aufnahme des Flachstahlankers entsprechend
ausgefeilt. Bei nachtraglichem Einbau wird 1/3 des Flachstahl-
ankers um 90° aufgebogen und mit Dibeln an der tragenden
Wand befestigt.

2/3
Flachstahlanker «
90° gebogen B
Flachstahlanker mit
Diibel befestigt

Flachstahlanker
angedibelt

Kellenschnitt

StoRstellendammung
oder Mortel > 1,5 cm

Flachstahlanker

Flachstahlanker
eingelegt

Kellenschnitt

StumpfstoBtechnik bei Blockziegelmauerwerk

Bei den Blockziegeln Porotherm 11,5-50 und Porotherm 10-
50 wird der StumpfstoB mit Rippentorstahl (3 6 oder 8 mm)
hergestellt. Diese Anker sind mindestens 33 cm lang, wobei
mindestens 2/3 der Lange in die Zwischenwand ragen. Im
Regelfall wird 1 Anker in jeder 2. Schar vorgesehen. Alternativ
kann auch bei Blockziegeln der Anschluss Uber Flachstahlanker
wie beim Planziegelmauerwerk hergestellt werden.

| HINWEIS: Um Verletzungen vorzubeugen, werden die
®  Flachstahlanker bis zum Gegenmauern der Querwénde
nach oben oder unten abgebogen.
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Bodenanschluss (FuBpunkt)

Starrer Anschluss

Bei Decken mit schwimmendem Estrich wird die nichttra-
gende Zwischenwand auf die Rohdecke gesetzt; bei einem
Verbundestrich kann die Zwischenwand ggf. auch auf den
Estrich aufgesetzt werden.

Bei gréBeren Spannweiten wird das Einlegen einer besande-
ten Bitumenbahn im Mértelbett am WandfuB empfohlen, um

bei Durchbiegung der Decke einen Abriss der unteren Ziegel-
scharen zu verhindern.

Bitumenbahn besandet

Mortel

/ schwimmender Estrich

R e N

Rohdecke

Elastischer Anschluss

Elastische Anschliisse am FuBpunkt werden bei gréBeren
Wandlangen sowie im mehrgeschossigen Wohnbau aus
schallschutztechnischen Grinden (Schalllangsleitung) ausge-
fuhrt. Dabei wird die nichttragende Wand auf eine geeignete
elastische Zwischenlage (z.B. Bitumenkorkfilz oder Weichfa-
serstreifen) gestellt.

Elastische Zwischenlage
210 mm

Mbértel

schwimmender Estrich

Rohdecke
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Deckenanschluss

Starrer Anschluss

Als starrer Anschluss kann auch ein Deckenanschluss mit
eingelegten Dammstreifen mit hoher Steifigkeit ausgefiihrt
werden, der nur geringe Verformungen aufnimmt und daher
einen entsprechenden Anteil der Auflast weiterleitet. Bei Ver-
wendung von Mortel ist ausreichend elastischer Mauermértel
zu verwenden, d.h. nicht fester als statisch erforderlich, vor-
zugsweise Mortelgruppe M 5. Die obere Anschlussfuge sollte
wenn moglich erst kurz vor oder bei Putzauftrag geschlossen
werden.

Rohdecke

AVAVAVAVAVAVAVAVAY|

<

Dammstreifen mit hoher
Steifigkeit, Mértel oder
Montageschaum

Elastischer Anschluss

Elastische Deckenanschlisse, bei denen die Anschlussfuge
mit Dammstoffen geringer Steifigkeit ausgefillt wird, werden
bei groBeren Wandlangen bzw. Deckenstiitzweiten sowie
im mehrgeschossigen Wohnbau aus schallschutztechnischen
Griinden (Schalllangsleitung) ausgefuhrt.

Rohdecke

<

Elastische Zwischenlage
210 mm




Grenzabmessungen im Grenzzustand

der Gebrauchstauglichkeit

Bei horizontal auf Plattenbiegung beanspruchten Zwischen-
wanden, die den Grenzzustand der Tragfahigkeit erfullen, darf
der Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit als nachgewie-
sen betrachtet werden, wenn deren MaBe die in den nach-
folgenden Tabellen angefiihrten Abmessungen nicht Gber-
schreiten (Hinweis: Die Auswirkung von Turen oder anderen
Offnungen in der Wand sind entsprechend zu beriicksichtigen
- siehe dazu ONORM EN 1996-3 — Anhang B).

Wand 4-seitig gelagert

Porotherm max. Wandlangeinm

Zwischenwand bei Wandhohe inm

Wandhéhe 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
10cm 12,00 12,00 10,00 8,00 6,00
11,5cm 12,00 12,00 12,00 11,50 9,20
17 cm* 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Wand 3-seitig gelagert mit einem freien Wandende

Porotherm max. Wandléangeinm

Zwischenwand bei Wandhéheinm

Wandhdhe 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
10cm 12,00 12,00 5,50 5,00 4,50
11,5cm 12,00 12,00 12,00 6,30 5,70
17 cm* 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Wand 3-seitig gelagert mit freiem Wandkopf

Porotherm max. Wandlangeinm

Zwischenwand bei Wandhohe inm

Wandhohe 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
10cm 530 5,10 4,90 4,70 4,50
11,5cm 6,20 6,00 5,80 5,60 5,40
17 cm* 12,00 12,00 9,30 9,10 8,90

* Hinweis: hier bei Einsatz als nichttragende Wand

Bei Wanden, die nur am Wandkopf und nicht an den Wand-
enden gehalten werden, sollte die Wandhéhe auf das 30-fache
der Wanddicke begrenzt werden.

Werden die Grenzabmessungen Gberschritten, kénnen ent-
sprechende ZusatzmaBnahmen wie z.B. Aussteifungsstitzen
oder Zwischenroste vorgesehen werden.

Porotherm

Brandschutz

Werden Anforderungen an den Brandschutz (Feuerwider-
stand) der Zwischenwand gestellt, sind folgende Punkte zu
beachten:

* Einhaltung der maximalen Wandhdhe von 4,00 m gemaB
Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand (IBS
06012408-4)

« Erforderlicher Putzaufbau in Abhangigkeit vom geforderten
Feuerwiderstand und eingesetztem Ziegel. Siehe dazu
Produktdatenblatter

* Brandschutztechnisch geeignete Ausbildung von Abschliissen
(siehe dazu auch ONORM EN 1996-1-2 — Anhang E) sowie
von Leitungsdurchfiihrungen

| HINWEIS: Bei Anforderungen an den Brandschutz ist
die Wandhoéhe von Zwischenwanden mit Wanddicke
11,5 cm bzw. 10 cm gemaB Klassifizierungsbericht zum
Feuerwiderstand (IBS 06012408-4) bei maximal 4,00 m
begrenzt.

Schallschutz

Um die FlankenUbertragung (Schalllangsleitung) zu reduzie-
ren, werden im mehrgeschossigen Wohnbau nichttragende
Zwischenwaénde elastisch an die Trennbauteile (Decken und
Wohnungs- bzw. Stiegenhaustrennwande) angeschlossen.

Verputz

Die Zwischenwdnde missen nach dem Mauern mindestens
14 Tage ausharten. Zur Vermeidung von Putzrissen sollten
folgende Konstruktions- und Ausfiihrungsregeln beachtet
werden:

* Begrenzung der Deckendurchbiegung auf1/300
und ggf. vorhandene Unterziige auf1/500

» Verringerung der Deckendurchbiegung durch Einhalten
der erforderlichen Ausschalfristen und fachlich richtiger
Nachbehandlung des Betons

* Nichttragende Zwischenwande maoglichst spat aufmauern,
damit Kriechen und Schwinden der Stahlbetondecke vorher
abklingen kénnen

* Nichttragende Zwischenwande maéglichst spat verputzen
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Schallschutz im Ziegelbau

Schallddmmung massiver Bauteile

Massive Bauteile haben im Regelfall eine umso bessere Luft-
schallddmmung, je schwerer sie sind. Entscheidend fiir die
Berechnung des bewerteten SchallddammmaBes R,, massiver
Bauteile ist ihre flichenbezogene Masse.

Offene Fugen im Bauteil miissen verschlossen sein, z.B. durch
Putze. Putze verbessern die Luftschallddmmung von Wanden
durch ihre Masse und weil sie Sto3fugen exakt schlieBen.
Wandbaustoffe und Bauweisen verandern das bewertete
SchallddammmaB durch ihren Einfluss auf die Flankeniiber-
tragung.

Wege der Schalliibertragung in Gebauden

Horizontalschnitt

/ X
| prg
/,/' » Dd
&{/f;’fﬂﬁﬁv —_— l;pfangsraum
Df
Senderaum ,
Vertikalschnitt
oG
[ —
ﬂ EG \Ff
L—p Fd
%’ P Dd
(j&/"\/*\,‘{//:" 1 Empfangsraum
Df
Senderaum
T —
KG

Schall wird in Gebduden

* horizontal und vertikal

» direkt und Uber flankierende Bauteile
von Raum zu Raum Ubertragen.
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Anforderungen an AuBBenbauteile

Flr AuBenbauteile von Aufenthaltsraumen sind unter Berick-
sichtigung der unterschiedlichen Raumarten oder Raumnut-
zungen die Anforderungen der Luftschallddmmung abhéngig
vom Larmpegel einzuhalten.

Bei AuBenbauteilen, die aus mehreren Teilflachen unterschied-
licher Schalldammung bestehen, gelten die Anforderungen

an das aus den einzelnen Schallddmm-MaBen der Teilflachen
berechnete resultierende Bau-SchallddmmmaB R’e -

Beispiele fiir Ausfiihrungsmangel
e Mértelliicken in Lager- und StoBfugen bzw. in den Mortel-
taschen
* Kamine und Luftungsschachte in Trennbauteilen
(z.B. Wohnungstrennwand); bei Gbereinander
liegenden Wohnungen missen Kamine schalltechnisch
abgeschottet werden
* Rohrdurchfiihrungen und Bohrlécher durch Trennbauteile
» Schlitze und Nischen in Stiegenhaus- und Wohnungs-
trennwanden
« Verkleidungen und Platten mit unglnstiger Steifigkeit, z.B.
Hartschaumstoffe, zum Zweck der Warmedammung
« Starre Befestigung (z.B. vollflachiges Ankleben) biegeweicher
Vorsatzschalen
* Mangelhafter Baukdrperanschluss bei Fenstern und Tiren
* Mangelhafte Trennung von Wanden und Decken zwischen
Reihenhdusern
* Fehler beim schwimmenden Estrich, wie z.B.:
- ungeeignete Trittschalldammplatten
- zu geringe Dammstoffdicke durch Einbauten, Rohre etc.
- der Estrich ist von der Rohdecke oder von den Wanden,
Tlrzargen, Rohrleitungen und dgl. nicht durchgehend
getrennt
- harte Gehbelage (Parkett, keramische Fliesen und dgl.)
sind starr an Wande, Tlrzargen, Rohrleitungen und dgl.
angeschlossen
* Planungsfehler oder nachtragliche Plananderungen, wie
z.B. unglinstige Raumanordnung (z.B. Wohn- und Schlaf-
raume grenzen an Aufziige bzw. an Wande, die Sanitar-
installationen flihren)
* Durchgehende horizontale Elektroinstallation



Porotherm

Luftdichtheit im Ziegelbau

Ein Mindestmal an erforderlicher Luftdichtheit ist von jedem
Gebaude zu erfillen; sie stellt ein Qualitdtsmerkmal dar und
ist unter anderem Garant fiir thermische, hygienische sowie
akustische Behaglichkeit. Die Uberschreitung einer bestimm-
ten Luftwechselzahl durch ungeplante Undichtigkeiten (Aus-
tausch des Gebaudevolumens pro Stunde) kann zu folgenden
Erscheinungen flihren:

* Energieverluste (Warmeverluste)

» Zugerscheinungen

» Kondensation (Tauwasseranfall)

» Eindringen von Schadstoffen

* Reduktion des SchallddmmmaBes

Ursachen fur die Druckdifferenzen zwischen innen und auf3en
und der daraus resultierenden Luftstrémung sind Windein-
fluss, Temperaturunterschiede (Thermik) und auch raumluft-
technische Anlagen (z.B. mechanische Be- und Entliftungs-
anlagen).

Im Prinzip mussen zwei Forderungen erflllt sein:

* Luftdichtheit: Vermeidung des Eindringens von feuchten
Luftstromungen in die Konstruktion; in der Regel auf der
Warmseite hergestellt

* Winddichtheit: Vermeidung des Eindringens der AuB3en-
luft in die Warmedammeschicht und Durchstrémung dieser;
in der Regel auf der Kaltseite hergestellt

Um diese Forderungen erfillen zu kénnen, ist es zweckmaBig,
bereits in der Planungsphase ein Luftdichtheitskonzept zu
erstellen. Dabei werden die Dichtungsebenen und samtliche
Bauteilanschliisse mit Konstruktions- und Materialwechseln
durchgeplant.

Mauerwerk wird durch eine vollflachig aufgebrachte Putz-
schicht luftdicht. Dazu muss der Verputz sauber von Rohde-
ckenoberkante bis Rohdeckenunterkante gezogen werden.

Die letzte Lagerfuge bei Parapeten, Brlistungen, Mauerkronen
sowie Kniestdcken wird mit einer vollflachigen Mértelschicht
abgedeckelt. Fenster- und Turlaibungen werden mit einem
Glattstrich versehen.

Installationsschlitze werden nach dem Einbau der Leitungen
verfullt. Hillrohrenden von Elektroleitungen werden mit Acryl
abgedichtet (keine aggressiven Silikone verwenden).

Laibung und Parapet mit Glattstrich

VERARBEITUNGSHINWEISE
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WANDLOSUNGEN

Putz Systemempfehlung

Allgemeine Hinweise

Diese Systemempfehlung gilt fir Wande, die mit Porotherm
Ziegeln errichtet und mit Putzsystemen von Baumit oder Rofix
verputzt werden. Sowohl die Ausfiihrung des Mauerwerks als
auch die Verarbeitung der Putze miissen gemaB den aktuellen
Normen bzw. den jeweiligen Verarbeitungsempfehlungen
erfolgen.

Verputzte Wandkonstruktionen

Seit jeher ist der Ziegel als hervorragender Putzgrund
bekannt. Sowohl der Ziegel als auch seine Verarbeitungs-
techniken haben sich im Laufe der Zeit standig weiterent-
wickelt. Ebenso hat auch die Entwicklung der Putze samt
deren Verarbeitungstechniken nicht halt gemacht. Dadurch
ist es erforderlich geworden, die Putze mit dem Untergrund
entsprechend abzustimmen. Durch die nachfolgende Putz-
empfehlung werden die traditionellen Verputzregeln, wonach
die Festigkeit des Putzgrundes héher sein muss als die der
folgenden Putzschichten (von innen nach auBen hin abneh-
mende Festigkeit) eingehalten.

Normen und Verarbeitungsrichtlinien

ONORM B 2204 Ausfithrung von Bauteilen —

Werkvertragsnorm
ONORM EN 998-1 Festlegungen fir Mértel im Mauer-
werksbau - Teil 1: Putzmortel

ONORMEN 13914-1 Planung, Zubereitung und Ausfiihrung
von AuBen- und Innenputzen -
Teil 1: AuBenputz

ONORM EN 13914-2 Planung, Zubereitung und Ausfihrung
von AuBen- und Innenputzen -
Teil 2: Innenputze
ONORM B 3346 Putzmortel - Regeln flr die Verwen-
dung und Verarbeitung

ONORM EN 1996-1-1 Eurocode 6 - Bemessung und

ONORMB 1996-1-1 Konstruktion von Mauerwerksbauten
Teil 1-1: Allgemeine Regeln fiir be-
wehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

6AP Verarbeitungsrichtlinien fur
Werkputzmortel
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Witterungseinfliisse auf den Putzgrund
Ziegelmauerwerk sollte im Rohbauzustand durch geeignete
und dem geplanten Baufortschritt angepasste MaBnahmen
(z.B. Abdeckung von Mauerkronen und Bristungen bei langeren
Arbeitsunterbrechungen, sowie Ableitung von ablaufendem
Regenwasser von Dachern) gegen eine ibermaBige Durch-
feuchtung geschiitzt werden, um eine kurze Austrocknungszeit
zu erzielen und das Auftreten von Ausbliihungen zu verhindern.

Anforderungen an den Putzgrund

Das Ziegelmauerwerk wird ebenflachig im fluchtgerechten
Verband hergestellt; zur Gewahrleistung eines entsprechen-
den Mauerwerksverbandes ist das erforderliche Uberbinde-
maB der Ziegel einzuhalten.

Um den Haftverbund des Mauerwerks sicherzustellen, werden
die Ziegel vor dem Vermauern genasst. Nut- und Feder-Zie-
gel werden knirsch versetzt; klaffende Fugen tiber 5 mm sind
entsprechend zu verschlieBen. Die Lagerfuge wird bei Block-
ziegeln in der Regel ca. 12 mm dick ausgefiihrt; der Mauer-
mortel wird dabei vollflachig und moéglichst kantenbiindig
aufgebracht (Einzug max. 5 mm). Mit Planziegeln errichtete
Wande weisen je nach Verarbeitung (Porotherm Dryfix System
oder Dunnbettmortel) eine maximal 1 mm dicke Lagerfuge auf
und sind daher als optimaler Putzgrund anzusehen.

Prifung des Putzgrundes

Das Mauerwerk darf erst nach weitgehender Austrocknung
verputzt werden. Die Oberfldche des Ziegelmauerwerks muss
frei von losen Teilen, sauber, rau und staubfrei sein. Eventuell
vorhandene Ausbliihungen werden, nachdem das Mauerwerk
ausgetrocknet ist, trocken mit einer harten Birste entfernt.

Der Putzgrund darf nicht gefroren sein. Bei Frostgefahr bzw.
bei Nachtfrost darf nicht verputzt werden. Die Bauwerks-
temperatur muss 1 Tag vor den Putzarbeiten, wahrend des
Verputzens und 2 Tage nach dem Verputzen tber 5 °C liegen.

Wischprobe: Es wird mit flacher Hand an mehreren Stellen
locker anhaftender Staub oder Schmutz festgestellt.
Kratzprobe (Ritzprobe): Diese wird mit einem spitzen, harten
Gegenstand zur Feststellung abplatzender, abblatternder
oder absandender Stellen des Putzgrundes vorgenommen.
Benetzungsprobe: Reines Wasser wird an mehreren Stellen
mit der Burste gleichmaBig aufgetragen, um die Saugfahigkeit
des Putzgrundes optisch zu beurteilen.

Falls erforderlich, sind entsprechende MaBnahmen laut OAP-
Verarbeitungsrichtlinie fir Werkputzmértel bzw. ONORM B
3346 zu treffen.



Porotherm

Fehlstellen im Putzgrund Materialiibergange

Verzahnungen oder Mérteltaschen an Wandenden und Mauer- Bei unterschiedlichen Wandbildnern sind abhéngig von deren
ecken, Fehlstellen in der Wand und offene bzw. eingezogene Anteil und deren Ausdehnung zusatzliche MaBnahmen zu
Fugen tiefer als 5 mm sollten gleich beim Mauern mit Moértel treffen. Bei Materiallbergangen wie z.B. Deckenrosten oder
verschlossen werden. Wird dies nicht durchgefiihrt, sind diese Rollladenkasten ist eine 6rtliche Armierung vorzusehen.
Fehlstellen in einem eigenen Arbeitsgang spatestens 3 Tage vor

dem Verputzen auszuwerfen (nicht mit Vorspritzmortel!). Bei Offnungen ist eine Diagonalarmierung erforderlich.

54 | | { 1 2 e —

Mit Mortel geschlossene W EEEL | ' ]

Fehistellen [ cIner Stof | - DlagonaITmlerung

e

Mindest- & Nenn-Putzdicken und Standzeiten

Sockel- und Spritzwasserbereich Je nach Putzlage sind die erforderlichen Mindest- & Nenn-
Leichtgrundputze und Warmedammputze sind im Sockel- und Putzdicken und Standzeiten (witterungsabhangig) einzuhalten.
Spritzwasserbereich nicht zulassig. In diesen Bereichen sind Siehe Seiten 40-41. Bei Innenputzen kann hinsichtlich der
daher entsprechende MaBnahmen zu treffen, die bereits bei Standzeiten keine allgemein glltige Angabe gemacht werden,
der Planung berucksichtigt werden mussen. da eine entsprechende Bellftung der verputzten Flachen von

besonderer Bedeutung fiir die Stand- bzw. Austrocknungszeit ist.

VERARBEITUNGSHINWEISE 39



WANDLOSUNGEN

Verputzempfehlung - Baumit

AuBenputz Systemempfehlung

Ziegel

Porotherm 50 W.i
Porotherm 50 W.i Objekt
Porotherm 44 W.i
Porotherm 44 W.i Objekt
Porotherm 38 W.i
Porotherm 38 W.i Objekt
Porotherm 32 W.i Objekt
Porotherm 50-20 H.i
Porotherm 50-20 X
Porotherm 50-20
Porotherm 38 H.i
Porotherm 38

z.B.
Porotherm 30
Porotherm 25-38

Innenputz Systemempfehlung

Ziegel

alle Porotherm Ziegel

Vorbehandlung

Bei maschineller
Verarbeitung ist
kein Vorspritzer
erforderlich. V

Unterputz

Baumit GrundPutz
Leicht Speed
Warmeleitfahigkeit
A~ 0,40 W/mK

Nenn-Putzdicke: 20 mm

Standzeit: 7 Tage je
cm Putzdicke

Baumit VorSpritzer
(100% deckend)
Standzeit: 3 Tage

Baumit ThermoExtra
Warmeleitfahigkeit
\~0,09 W/mK

Baumit ThermoPutz 2

Warmeleitfahigkeit
A~0,13 W/mK

Nenn-Putzdicke: 40 mm

Standzeit: 5 Tage je
cm Putzdicke

ZusatzmaBnahmen

Vollflachige Armierungs-
spachtel mit

Baumit KlebeSpachtel und
Baumit TextilglasGitter
Standzeit: 7 Tage

Oberputz

Baumit UniPrimer
(Grundierung;
Standzeit: 1 Tag)

+

Baumit NanoporTop
oder

Baumit SilikatTop
Baumit SilikonTop
Baumit GranoporTop

Bei maschineller
Verarbeitung ist
kein Vorspritzer
erforderlich. V

Baumit GrundPutz
Leicht Speed
Warmeleitfahigkeit
A~ 0,40 W/mK

Nenn-Putzdicke: 20 mm

Standzeit: 7 Tage je
cm Putzdicke

Baumit VorSpritzer
(100% deckend)
Standzeit: 3 Tage

Baumit MPA 35
Warmeleitfahigkeit
A~0,50 W/mK

Nenn-Putzdicke: 20 mm

Standzeit: 10 Tage je
cm Putzdicke

Vollflachige Spachtelung
als Zwischenschicht

mit Baumit KlebeSpachtel
Bei Materialiibergéngen
ist eine ortliche Armierung
mit Baumit TextilglasGitter
auszufiihren. Bei allen
Fenstern ist eine Diagonal-
bewehrung mit

Baumit DiagonalArmierung
auszufihren.

Standzeit: 7 Tage

Baumit UniPrimer
(Grundierung;
Standzeit: 1 Tag)

-

Baumit NanoporTop
Baumit SilikatTop
Baumit SilikonTop
Baumit GranoporTop
oder

Baumit EdelPutz »

Vorbehandlung

Bei maschineller
Verarbeitung ist auf
Porotherm Ziegeln kein
Vorspritzer erforderlich.
Auf Porotherm
Ziegeldecken wird
Baumit VorSpritzer
(100% deckend)
empfohlen

(Standzeit: 3 Tage).

Innenputz

Baumit KlimaPutz S

Endbeschichtung

Baumit KlimaColor

Nenn-Putzdicke: 15 mm

Baumit MPI 25
Baumit MP130

Baumit KlimaColor
Baumit Divina InnenFarben

Nenn-Putzdicke: 15 mm

Bei stark saugenden Unter-
griinden sowie bei der
Porotherm Ziegeldecke wird
eine Vorbehandlung mit

Baumit GlattPutz
Baumit MPI 26

Baumit Divina InnenFarben

Nenn-Putzdicke: 15 mm

Baumit SaugAusgleich 1:3 mit

Wasser verdiinnt empfohlen

" Bei handischer Verarbeitung von Baumit Grundputz Leicht ist Baumit VorSpritzer (100% deckend) erforderlich.

2 Baumit ThermoPutz ist nur handisch zu verarbeiten.

3) Bei der Endbeschichtung mit Baumit EdelPutz kann die Zwischenschicht entfallen.

4 Trockenes, stark saugendes Mauerwerk kann z.B. bei warmer, windiger Witterung eine entsprechende Vorbehandlung erfordern.

Die diesbeziigliche Beurteilung hat vor Putzbeginn zu erfolgen.
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Verputzempfehlung — Rofix

AuBenputz Systemempfehlung

Ziegel

Porotherm 50 W.i
Porotherm 50 W.i Objekt
Porotherm 44 W.i
Porotherm 44 W.i Objekt
Porotherm 38 W.i
Porotherm 38 W.i Objekt
Porotherm 32 W.i Objekt
Porotherm 50-20 H.i
Porotherm 50-20 X
Porotherm 50-20
Porotherm 38 H.i
Porotherm 38

Vorbehandlung

Rofix 673
Zement-Kalk-
Vorspritzmértel
(ca. 60% deckend)
Standzeit: 3 Tage

Unterputz

ROFIX 864
Leichtgrundputz
Warmeleitfahigkeit
\~0,45W/mK
Nenn-Putzdicke: 20 mm
Standzeit: 7 Tage je

cm Putzdicke

ROFIX 865
Leichtgrundputz
Warmeleitfahigkeit
\~0,45W/mK
Nenn-Putzdicke: 20 mm
Standzeit: 7 Tage je

cm Putzdicke

ROFIX 866
Leichtgrundputz
Warmeleitfahigkeit
A~0,33W/mK
Nenn-Putzdicke: 20 mm
Standzeit: 7 Tage je

cm Putzdicke

ROFIX 867 rapid
Leichtgrundputz
Warmeleitfahigkeit
\~0,45W/mK
Nenn-Putzdicke: 20 mm
Standzeit: 5 Tage je

cm Putzdicke

ROFIX 888
Warmedammputz
Warmeleitfahigkeit
\~0,063 W/mK
Nenn-Putzdicke: 35 mm
Standzeit: 5 Tage je

cm Putzdicke

ROFIX CalceClima®

Vorspritzmortel
Standzeit: 3 Tage

ROFIX CalceClima®
Thermo
Warmeleitfahigkeit
\~0,067 W/mK
Nenn-Putzdicke: 30 mm
Standzeit: 5 Tage je

cm Putzdicke

ZusatzmaBnahmen

Vollflachige
Armierungsspachtel mit
ROFIX Renostar®

.
P50 Armierungsgewebe

Porotherm

1] o
ROFIX

Bauen mit System

Oberputz

ROFIX 700
Edelputz BIANCO

ROFIX 715
Edelputz Spezial

ROFIX 760 Rieselwurf
ROFIX 750 Kellenwurf
ROFIX 775 Schlammputz
ROFIX Silikatputz
Struktur-Oberputz
ROFIX SiSi-Putz®

ROFIX Silikonharzputz
ROFIX Renofinish®

' Nur bei handischer Verarbeitung (bei maschineller Verarbeitung empfohlen aber nicht zwingend)

' HINWEIS: Weiterflihrende Informationen finden Sie
in den Unterlagen der Putzhersteller.
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WEITERE INFOS: Weitere ausfiihrliche
Informationen zur Verarbeitung unserer
Produkte finden Sie in den Broschiiren
in unserem Download-Center.

Wienerberger Osterreich GmbH
Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien

Kontakt Wand: T 01 605 03-0

E office. wand@wienerberger.at
Kontakt Dach: T 03457 22 18-0
E office.dach@wienerberger.at
www.wienerberger.at
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