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Wienerberger

Porotherm Universalkasten
Aufteilung Stabilum ab Kastenlänge 1,50 m
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Achsabstand
unabhängig von Kastenlänge

Auf Anforderung auch andere Aufteilung nach
technischer Klärung projektbezogen möglich!



Rohbaulichte

Wienerberger

Porotherm Universalkasten HST
Aufteilung Stabilum ab Kastenlänge 1,50 m
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Auf Anforderung auch andere Aufteilung nach
technischer Klärung projektbezogen möglich!

47-70
Achsabstand

je nach Kastenlänge
Randabstand

unabhängig von
 Kastenlänge

47-70

HST



Rohbaulichte
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Rohbaulichte Kasten = Rohbaulichte + 28 cm = Kastenlänge + 4 cm

Kastenlänge = Rohbaulichte + 24 cm

Länge Winkelschiene = Kastenlänge - 26 cm = Rohbaulichte - 2 cm 11
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Mörtelfuge

Auflagerlänge
Kasten

Aussparung
Rohbau

Einbauluft

Mörtelbett

Kastenhöhe

1
,6 Überstand Winkelschiene

Porotherm Universalkasten
Richtmaße für den Einbau

WBO | PMW | GGR 23.03.2023 DIN A4 | M 1:10 [cm]W
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Porotherm Universalkasten
Belüftungsöffnungen Sonnenschutzkasten
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Zur Vermeidung von Kondensatbildung sind im Sonneschutzkasten
Belüftungsöffnungen mit dem angegebenen Querschnitt vorzusehen,

die jeweils in den unteren 2/3 der Kastenhöhe angeordnet werden
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Porotherm Universalkasten
Putzanschluss bei Winkelschiene

WBO | PMW | GGR 24.03.2023 DIN A3 | M 2:1 [cm]

Blende des
eingesetzten
Rollladen- bzw.
Raffstorekastens

Hinweis: Falls der Sonnenschutzkasten vor Herstellung des Außenputzes eingebaut wird, ist auf der
Blende des Sonnenschutzkastens bauseits ein Kompriband zur Distanzierung vorzusehen, so dass das
Sockeleinschubprofil nachträglich zwischen Blende und Winkelschiene eingeklemmt werden kann.

Geeigneter Gewebewinkel
(Sockeleinschubprofil) bauseits
unter Winkelschiene geklebt

Winkelschiene mit überputzbarem Klebeband überklebt
z.B. Hanno-Folienband FA Easy Soft 75 mm

Winkelschiene
dargestellte

Einbausituation:
Schenkel nach außen

Armierungsspachtel vollflächig horizontal aufgezahnt
über gesamte Kastenfront mit 15 cm Übergriff auf

umgebendes Mauerwerk und Deckenstirndämmung
sowie Diagonalbewehrung im Auflagerbereich

z.B. Baumit KlebeSpachtel + Baumit TextilglasGitter

Unterputz
z.B. Baumit GrundPutz Leicht Speed

Armierungsspachtel vollflächig
z.B. Baumit KlebeSpachtel + Baumit TextilglasGitter

Oberputz
z.B. Baumit UniPrimer + Baumit StarTop

Hinweis: Bei abweichender Einbausituation der Winkelschiene
(Schenkel nach innen) erfolgt der Putzanschluss sinngemäß.



Achsabstand x1 ~ 4,5 cm

Porotherm Universalkasten
Richtmaße Befestigungsschiene

WBO | PMW | GGR 28.04.2023 DIN A4 | M 1:5 [cm]W
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Achsabstand x2 ~ 18,5 cm

Achsabstand x ~ 4,5 cm

b ~ 4 cm

Befestigungsschiene
Breite Stahlquerschnitt

Standard-Kasten
1 Befestigungsschiene

Porotherm Universalkasten 50 cm  | 44 cm | 38 cm

HST-Kasten
2 Befestigungsschienen

Porotherm Universalkasten HST 50 cm  | HST 44 cm
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Porotherm Universalkasten
Richtmaße Querschnitt

WBO | PMW | GGR 22.06.2023 DIN A4 | M 1:5 [cm]W
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49,5 | 43,5 | 37,5

Hinweis: Bei der Planung der Anschlussfuge ist ggf.
der Einstand der Lasche des Aussteifungselements
Stabilum in Höhe von ca. 5 mm zu berücksichtigen

20,7

Rohbaukante innen Rohbaukante außen

28,8 | 22,8 | 16,8

RDUK
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